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ODPOWIEDZI nr 2 NA PYTANIA DO
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKOW ZAMOWIENIA

Postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego
na:

Doposazenie bazy dydaktycznej
w ramach kierunku technik elektryk

Postgpowanie prowadzone jest w procedurze wlasciwej dla zamowienia o
warto$ci szacunkowej mniejszej od wyrazonej w zlotych rownowartosci kwot okreslonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Numer nadany przez Zamawiajacego:
1/RPWM.02.04.01-28-0087/19

ZATWIERDZIL
/-/ DYREKTOR

Zespotu Szkot im. Marii Curie
Sktodowskiej w Ketrzynie

Ketrzyn, dn. 20.05.2020
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W toku postegpowania o udzielenie zamowienia publicznego wplynelty do
Zamawiajacego pytania do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia.
Ponizej tres¢ pytan wraz

Pytanie 1:

W zwigzku z przestanymi o§wiadczeniami, prosze o dopuszczenie do postepowania
urzadzen o specyfikacji:

Cz¢$¢ 1 poz. 34 Panel DEMO miernikow instalacji elektrycznych:

Metrel MI 2166 Tablica demonstracyjna

Cechy uzytkowe

Mozliwo$¢ wykonania szeregu pomiaréw zgodnie z PN-EN 61557 (rezystancja izolacji,
cigglo$¢ przewodu PE, rezystancja uziemienia metodg 4 - przewodows lub z
wykorzystaniem dwdch cggow, rezystywnos¢ gruntu, impedancja petli i linii, kierunek
wirowania faz, prad obcigzenia, testowanie RCD, napiecie dotykowe)

Na panelu czotowym umieszczono tradycyjnie stosowane elementy instalacji elektrycznej:
wylgczniki RCD, wytacznik / wlacznik z lampa, gniazdo sieciowe oraz zaciski wejsciowe
Wszystkie standardowe metody pomiarowe mogg by¢ zaprezentowane w prosty i
przejrzysty sposob

Przetacznik uszkodzen pozwala na symulowanie 5 roznych bledéw instalacji

Symulacja uktadu zasilania TN albo TT

Tablica umieszczona zostata w odpornej na udary walizce z komfortowym uchwytem
Zastosowanie

Prezentacja sposobu kompleksowego testowania instalacji elektrycznych

Prezentacja miernikéw przeznaczonych do testowania instalacji elektrycznych

Odpowiedz:

Zamawiajacy dokonuje zmiany Opisu parametrow w zalgczniku nr 3 do SIWZ,
cze$¢ I, poz. 34 (i odpowiednia pozycje kosztorysu ofertowego w zatgczniku nr
1) w ten sposob, ze dotychczasowy opis parametrow zastepuje nastepujacym:

»Panel do demonstrowania mozliwo$ci pomiarowych miernikéw  instalacji
elektrycznych. Pozwala na badanie co najmniej: rezystancji izolacji, cigglosci
potaczen wyréwnawczych, parametrow wylacznikéw roéznicowopradowych,
napie¢cia sieci zasilajace;.

Panel symuluje instalacje typu TN oraz TT.
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Badania, ktore mozna przeprowadzi¢ za pomocg panelu odpowiadajg
wymaganiom normy PN-EN 60364-6 lub PN-EN 61557.”

Pytanie 2:

W zwigzku z przestanymi o§wiadczeniami, prosze o dopuszcezenie do postepowania
urzadzen o specyfikacji:

Czg¢$¢ I poz. 45 Mlotowiertarka z systemem odsysania pyhu

Makita HR2652

Specyfikacja techniczna

Moc znamionowa:800 W

Predkos$¢ obr. na biegu jatowym:0 - 1200 obr./min
Czest. udar6w na biegu jatowym:0 - 4600 /min
Energia udaru (EPTA):2,2 J

Maks. $rednica wiercenia w stali: 13 mm

Maks. §rednica wiercenia w drewnie:32 mm

Maks. §rednica wiercenia w betonie: wiertto:26 mm

Maks. §rednica wiercenia w betonie: koronka:68 mm

Maks. $rednica wiercenia w betonie: koronka diamentowa:80 mm
Uchwyt narzedziowy typu:SDS-PLUS

Wymiary (dlugos¢ catkowita):604 mm

Waga (EPTA):3,0 - 4,3 kg

Rodzaj udaru:elektropneumatyczny

Cechy produktu

3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem i kucie

Whbudowany uktad odsysajacy pyt z filtrem HEPA

Mechanizm czyszczenia filtra za pomocg pokretta

Latwa regulacja potozenia kro¢ca odpylajgcego za pomocg dzwigni
Prowadnica teleskopowa uktadu odsysajgcego moze postuzy¢ takze jako ogranicznik
glebokosci

Szczelne polaczenie pomigdzy sekcjg odprowadzajgca pyt a pojemnikiem zapobiega
wydostawaniu si¢ pytu na zewnatrz

Latwy do oprdznienia, przezroczysty pojemnik na pyt

Wylacznik z blokadg do pracy ciggle;

Ostona przeciwpytowa uchwytu narzedziowego

Przesuwny uchwyt utatwia wymiang narzedzia

40-pozycyjne przestawienie duta

Odpowiedz:
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Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmian¢. Zamawiajacy wymaga urzadzenie
zgodnie z OPZ, w tym spetniajace co najmniej energi¢ udaru 2,4 J.

Zaktualizowana tre$¢ zatgcznikow nr 1 1 3 do SIWZ zostanie opublikowana na
stronie internetowej Zamawiajacego w dniu dzisiejszym.
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