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ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKOW ZAMOWIENIA

Postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego
na:

Doposazenie bazy dydaktycznej
w ramach kierunku technik elektryk

Postgpowanie prowadzone jest w procedurze wlasciwej dla zamowienia o
warto$ci szacunkowej mniejszej od wyrazonej w zlotych rownowartosci kwot okreslonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Numer nadany przez Zamawiajacego:
2/RPWM.02.04.01-28-0087/19

ZATWIERDZIL
/-/ DYREKTOR

Zespotu Szkot im. Marii Curie
Sktodowskiej w Ketrzynie

Ketrzyn, dn. 10.06.2020
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W toku postegpowania o udzielenie zamowienia publicznego wplynelty do
Zamawiajacego pytania do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia.
Ponizej tres¢ pytan wraz

Pytanie 1:
Czy w zwigzku z terminem skladania ofert ustalonym na 15 czerweca,

zamawiajagcy moze wydluzy¢ termin o kilka dni. Postgpowanie zostato
udostepnione w poniedziatek po godzinie 16, w miedzyczasie 11 czerwca wypada

Swieto Bozego Ciata (dzien ustawowo wolny), natomiast dzien po wiekszo$¢ firm
bedzie zamknigta.

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza zgod¢ na powyzsze, tym samym zmienia si¢ Rozdziat XI
SIWZ, ust. 1, 2 1 8, w ten sposdb, zZe otrzymuja one nastgpujace brzmienie:

Rozdzial XI
Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert

1. Nieprzejrzysta koperte (opakowanie) zawierajacag oferte wraz z wymaganymi
dokumentami nalezy ztozy¢ w siedzibie Zespotu Szkot im. Marii Curie
Sktodowskiej w Ketrzynie, ul. Wojska Polskiego 12, 11-400 Ketrzyn w pokoju
nr 5 w terminie do dnia 19 czerwca 2020 r. do godz. 9:45 lub przesta¢ poczta
(liczy si¢ data i godzina wplywu do siedziby prowadzacego postgpowanie w
ww. terminie) na adres: Zespot Szkét im. Marii Curie Sktodowskiej w
Ketrzynie, ul. Wojska Polskiego 12, 11-400 Ketrzyn

2. Oferty beda podlegaly rejestracji przez Zamawiajacego. Do czasu otwarcia
ofert, beda one przechowywane w sposob gwarantujacy ich nienaruszalnos¢.
Koperta (opakowanie) powinna by¢ opisana: Zespot Szkot im. Marii Curie
Sktodowskiej w Ketrzynie, ul. Wojska Polskiego 12, 11-400 Ketrzyn z
dopiskiem: ,,Oferta - przetarg na Doposazenie bazy dydaktycznej w ramach
kierunku technik elektryk, znak 2/RPWM.02.04.01-28-0087/19; czes¢€ ........”
- nie otwiera¢ przed terminem otwarcia ofert tj. do dnia 19 czerwca 2020
r. do godz. 10:00.

8. Otwarcie ofert jest jawne 1 nastgpi dnia 19 czerwca 2020 r. 0 godz. 10:00 w
Zespole Szkot im. Marii Curie Sklodowskiej w Ketrzynie, ul. Wojska
Polskiego 12, 11-400 Ketrzyn w pokoju nr 5a.
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Pytanie 2:
Czg§¢ 11 poz. 36 Panel DEMO miernikow instalacji elektrycznych

Panel DEMO zgodny z norma podang w specyfikacji tj: PN-EN 60364-6 nie jest juz
produkowany (o§wiadczenie w zalgczniku).

Czy w zwigzku z powyzszym zamawiajacy dopuszcza panel demo Metrel MI-2166 o
specyfikacji:

- Mozliwo$é wykonania szeregu pomiaréw zgodnie z PN-EN 61557 (rezystancja izolacji,
cigglos¢ przewodu PE, rezystancja uziemienia metoda 4 - przewodowa lub z
wykorzystaniem dwoch cegbéw, rezystywnos¢ gruntu, impedancja petli i linii, kierunek
wirowania faz, prad obcigzenia, testowanie RCD, napigcie dotykowe)

- Na panelu czolowym umieszczono tradycyjnie stosowane elementy instalacji elektrycznej:
wylgezniki RCD; wylgeznik / wigeznik z lampa, gniazdo sieciowe oraz zaciski wejsciowe
- Wszystkie standardowe metody pomiarowe mogg by¢é zaprezentowane w prosty i~
przejrzysty sposéb

- Przetacznik uszkodzen pozwala na symulowanie 5 réznych btedow instalacji

- Symulacja ukladu zasilania TN albo TT

- Tablica umieszczona zostata w odpornej na udary walizce z komfortowym uchwytem

- Zastosowanie

Prezentacja sposobu kompleksowego testowania instalacji elektrycznych

Prezentacja miernik6w przeznaczonych do testowania instalacji elektrycznych.

Odpowiedz:
Zamawiajacy dokonuje zmiany SIWZ w zakresie

Opisu parametréw w zataczniku nr 3 do SIWZ, cze¢s¢ II, poz. 36 (i
odpowiednig pozycje kosztorysu ofertowego w zalgczniku nr 1) w ten sposob,
ze dotychczasowy opis parametrow zastepuje nast¢pujacym:

,,Panel do demonstrowania mozliwo$ci pomiarowych miernikow instalacji
elektrycznych. Pozwala na badanie co najmniej: rezystancji izolacji, cigglosci
potaczen wyréwnawczych, parametrow wylacznikow réznicowopradowych,
napigcia sieci zasilajace;.

Panel symuluje instalacje typu TN oraz TT.

Badania, ktore mozna przeprowadzi¢ za pomocg panelu odpowiadajg
wymaganiom normy PN-EN 60364-6 lub PN-EN 61557.”
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Pytanie 3:

Cze¢§é I1 poz. 37 Panel demonstracyjny prady uplywowe

Opis panelu jest identyczny z opisem do pozycji 34 tj: Panel DEMO miernikéw instalacji
elektrycznych, co wyklucza zaoferowanie Panelu demonstracyjnego do pradéow uptywu.
Czy w zwigzku z powyzszym zamawiajacy dopuszcza Panel demonstracyjny prady uplywu
o specyfikacji:

- panel umozliwia pokazanie w jaki sposéb mierniki cggowe pradow uptywowych mogq byé
pomocne podczas poszukiwania przyczyn i rozwigzywania problemow z wyzwalamem
wyiqcznlkow RCD w instalacjach elektrycznych.

- panel zawiera typowy wylgcznik RCD, wraz z obwodem bocznikujgcym oraz pigcioma
obwodami podrzednymi.

- w kazdym z obwoddéw mozna symulowa¢ staly lub zmienny prad uptywowy, poprzez
wyb6r odpowiedniego ustawienia. -

- mozliwo$¢ zasymulowania réznych kombinacji uszkodzen ( uptywdéw ) oraz sytuacji gdy
RCD jest jest wyzwalany poprzez dwa rézne obwody: jeden stale uszkodzony, drugi
okresowo ( np: ze wzgledu na wplyw wilgoci )

wymiary 600x400x100 mm

waga 3kg

Odpowiedz:

Zamawiajacy dokonuje zmiany SIWZ w zakresie Opisu parametrow

W

zataczniku nr 3 do SIWZ, czes$¢ 11, poz. 37 (i odpowiednia pozycje kosztorysu
ofertowego w zalgczniku nr 1) w ten sposob, ze dotychczasowy opis

parametrow zastepuje nastgpujacym:
,Panel demonstruje uzycie miernikow cegowych. Obejmuje RCD

z

urzgdzeniami obej$ciowymi i 5 obwodami wylotowymi. Kazdy obwod moze
symulowa¢ staly / zmienny prad uplywowy, wybierajac odpowiedni

przelacznik.

Za pomoca cegdbw uplywowych mozna znalez¢ ogdlny prad uptywowy, a
zrodto kierunku pradu uptywowego mozna ustali¢, zaciskajac przewody w

kazdym obwodzie. Moze rowniez istnie¢ kombinacja jednego lub wi¢

cej

pradéw uptywowych, na przyktad mozna symulowac¢ sytuacj¢ zadziatania
wytacznika RCD z powodu dwoch wadliwych obwodow, jednego ze statym
pradem uplywowym, a drugiego ze zmiennym pradem uplywowym (na

przyktad z powodu wilgoci).”
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Pytanie 4:
Czesé I poz. 45 Mlotowiertarka z systemem odsysania pylu

W zwigzku z zakoriczeniem produkcji specyfikowanego modelu Makita HR2650 i brakiem
mozliwo$ci zagwarantowania dostgpnosci modelu w przysztosci, czy zamawiajgcy :
dopuszcza nowszy model tego samego producenta o energii udaru 2,2 J — proponowane
urzgdzenie Makita HR2652.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dokonuje zmiany SIWZ w zakresie Opisu parametréw w
zataczniku nr 3 do SIWZ, cze$¢ 11, poz. 47 (i odpowiednig pozycj¢ kosztorysu
ofertowego w zalgczniku nr 1) w ten sposob, ze dotychczasowy opis
parametrow zastepuje nastgpujacym:

,,Elektryczna miotkowiertarka z uchwytem.
Wihasciwosci:

Energia udaru min. 2.2 J.

Pobdr mocy: max. 800 W.

Czestotliwos¢ udardéw: 0 - 4600 ud/min.
Predkos¢ bez obcigzenia: 0 - 1200 obr/min.
Zdolno$¢ wiercenia w:

-betonie: min. 26 mm

-drewnie: min. 32 mm

- stali: min. 13 mm.

Wiertlo koronowe: min. 68 mm.
Diamentowe wiertto koronowe (suche): min. 80 mm”

Pytanie S:
Czesé I poz. 33 Skopometr LCD kolor

W specyfikacji zostaiy okre$lone trzy rdzne pasma czestotliwogei dla trzech ré6znych modeh
skopometréw:

»~Pasmo 200MHz (SHS820), 100MHz (SHS810) lub 60MHz (SHS806) ,,

Prosz¢ o doprecyzowame jakie pasmo czestotliwesci, lub ktérego modelu sposréd trzech
zamawiajgcy oczekuje. :
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Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza urzadzenie spetniajace co najmniej jeden ze wskazanych
parametrow. Dopuszcza urzadzenie posiadajac pasmo 200 MHZ, jak rowniez 100
MHz oraz 60MHz.

Pytanie 6:

Cze¢$é I poz. 6.6 Autotransformator 3-fazowy

Czy zamawiajgcy dopuszcza urzgdzenie o specyfikacji:
Znamionowe napigcie wtdrne 0-430'V
Moc znamionowa 4 - 6,5 kVA

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza urzadzenie o parametrach wskazanych przez
Wykonawce. Zgodnie z OPZ mieszcza si¢ w parametrach minimalnych dla
urzadzenia Autotransformator 3-fazowy,

Zaktualizowana tre$¢ zatgcznikdéw nr 1 1 3 do SIWZ zostanie opublikowana na stronie internetowej
Zamawiajacego w dniu dzisiejszym.
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