ZALACZNIK NR 3 DO SIWZ

Doposazenie bazy dydaktycznej w ramach kierunku technik elektryk

Znak: 2/RPWM.02.04.01-28-0087/19

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
CZESC 1

Lp.

Nazwa produktu

Opis parametrow

Ilo$¢

Stot montazowy

Blat o podwyzszonej odpornosci na dzialanie temperatury i zarysowania:
konstrukcja nosna z profili aluminiowych;

Wymiary blatu: min. 800 mm x 2000 mm

Stot zawiera:

1 x rozdzielnice elektryczng z min. 3 gniazda pradu zmiennego
jednofazowego 230 V, 50 Hz, 1 gniazdo pradu zmiennego trojfazowego
440 V/50 Hz, zrédlo napigcia statego +24 V DC, zabezpieczenie
roznicowo-prgdowe min. 30mA, zabezpieczenia nadmiarowo-pradowe
wylacznik gtdéwny, lampki sygnalizacyjne (wskazniki napigcia),
wylacznik awaryjny, przewod zasilajacy z wtykiem PCE 5P 16A (min.5
mb), mozliwo§¢ mocowania rozdzielnicy elektrycznej w wykonaniu
prawostronnym i lewostronnym przez uzytkownika

1 x Imadto: szczegki min. 100 mm, szybkozaciskowe

Zamawiajacy rowniez dopuszcza rozwigzanie w postaci:

stolu montazowego elektrotechnicznego, blat sklejka min.
40mm pokryty guma min. 3mm, konstrukcja stalowa ,no$nos¢
min. 1200kg, wymiary min. 750mmx 2000m, nogi stolu
regulowane.

Stot zawiera pulpit sterowniczy przymocowany do blatu, lub nad
blatem wyposazony w 3 gniazda pradu zmiennego
jednofazowego 230 V, 50 Hz, min. 1 gniazdo pradu zmiennego
tréjfazowego 440 V/50 Hz, zrodlo napiecia statego +24 V DC,
zabezpieczenie réznicowo-pradowe min. 30mA, zabezpieczenia
nadmiarowo-pradowe wylacznik gtéwny, lampki sygnalizacyjne
(wskazniki napiecia), wytacznik awaryjny, przewaod zasilajacy z
wtykiem PCE 5P 16A (min.5 mb).

(sztuki / komplety)
6
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ZALACZNIK NR 3 DO SIWZ

Doposazenie bazy dydaktycznej w ramach kierunku technik elektryk

Znak: 2/RPWM.02.04.01-28-0087/19

CZESC 2
Lp | Nazwa produktu Opis parametrow [os¢
(sztuki / komplety)
1. | Miernik parametroéw instalacji | Przyrzad pozwala na wykonywanie wszystkich pomiarow 1
przewidzianych normg PN-EN 61557 takich jak impedancja petli
zwarcia, parametry wylacznikow roznicowopradowych (RCD),
rezystancja izolacji i uziemienia, ciggtos¢ potaczen ochronnych PE oraz
wyrownawczych. Wymienione pomiary mozna przeprowadza¢ zarowno
w instalacji elektrycznej, jak rezystancja przewoddéw (napigciem
2,5kV).
Pomiar prgdem 23/40A - zakres pomiarowy wg PN-EN
61557:0,13...1999,9Q
Pomiar impedancji p¢tli zwarcia ZL-PE, ZL-N, ZL-L
Napiecie nominalne: 95...270V (dla ZL-PE i ZL-N) oraz 95...440V (dla
ZL-L)
Czestotliwosc: 45...65Hz
Pomiar rezystancji izolacji
Zakres pomiarowy wg PN-EN 61557-2:
- dla UN = 50V: 50kQ...250MQ
- dla UN = 100V: 100kQ...500MQ
- dla UN = 250V: 250kQ...1GQ
- dla UN = 500V: 500kQ...2GQ
- dla UN = 1000V: 1IMQ...3GQ
- dla UN =2500V: 2,5M(Q...9,99GQ
Przyrzad spetnia wymagania norm
PN-EN 61010-1:2002(U) (wymagania ogdlne dot. bezpieczenstwa)
PN-EN 61010-031:2002(U) (wymagania szczegotowe dot.
bezpieczenstwa)
PN-EN 61326:2002(U) (kompatybilno$¢ elektromagnetyczna)
PN-EN 61557-10:2002 (wymagania dla przyrzadow wielofunkcyjnych)
PN-IEC 60364-6-61 / PN-HD 60364-6:2007(U) (wykonywanie
gz o,
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pomiarow-sprawdzanie)

PN-IEC 60364-4-41 / PN-HD 60364-4-41:2007(U) (wykonywanie
pomiaré6w-ochrona przeciwporazeniowa)

PN-EN 04700 (wykonywanie pomiaréw-badania odbiorcze)

Kategoria pomiarowa: IV 300V (600V) wg PN-EN 61010-1
Przyrzad spetnia wymagania normy IEC 61557

Wyréb spelnia wymagania EMC (odporno$¢ dla srodowiska
przemystowego): PN-EN 61326-1:2006 i PN-EN 61326-2-2:2006

Masa miernika min. 2 kg, max 3 kg
Wymiary min. 280 x 220 x 75 mm, max. 350 x 250 x 80 mm

Elektroniczne obcigzenie DC

Tryby robocze CC/CV/CR/CW.Tryb przejsciowy do 25 kHz. 16-bitowe
napigcie rozdzielczo$ci i biezacy pomiar 1 mV i 0,1 mA. Regulowana
szybkos$¢ narastania w trybie CC. Test zwarcia. Wbudowana funkcja
testowania akumulatora z poziomem napigcia, poziomem pojemnosci i
stoperem pracy. Tryb CR-LED w celu symulowania sposobu tadowania
typowych diod LED. Zdalny odczyt napig¢cia kompensujacy wptyw
spadku napiecia w przewodach.Analogowe sterowanie pradem i
monitorowanie. Standardowe interfejsy USB (zgodne z USBTMC), RS-
232 i GPIB z obstugg protokotu SCPI. OVP/OCP/OPP/OTP i
zabezpieczenie napiecia cofania (LRV/RRV) lokalnego/zdalnego.

Tryb statej mocy 0-150W

Tryb statego napiecia 0 — 120V

Tryb pradu statego 0 — 30A

Tryb statej rezystancji max 35 mQ
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Silnik elektryczny Moc kW od 0,1 do 0,25 8
Predkos¢ obrotowa min 1400 max 3000
Napiecie 400/690V

Rozlacznik (wytacznik) 0-1 lub O-Y-A
Potozenie skrzynki zaciskowej gora

Rodzaj pracy S-1 ciagla

Klasa izolacji F (temperatura pracy do 155°C)
Stopien ochrony IP55

Falownik 1,5kW 3x400V Przemiennik z wbudowanym panelem LCD i portem USB. 3
Moc znamionowa silnika: 1,5 kW

Czestotliwos¢ wyjsciowa: 0-400Hz

Napiecie wyjsciowe: 3x380-480VAC

Napigcie wejsciowe: 3x380-480VAC (-15% +10%)
Dopuszczalne przecigzenie: 120% przez 1 minute
Forsowanie momentu: Automatyczne, rgczne
Sposob sterowania: klawiatura, terminal,

Nastawa czestotliwoscei:

analogowo - cyfrowo

Gltowne funkcje:

Kontrola PID, Géra/Dét,

3-przewodowe,

Hamowanie DC (pradem stalym)

Kompensacja poslizgu,

Blokada kierunku,

Auto Restart

Automatyczne podbicie momentu
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Praska/zestaw do zaciskania
konektoroéw, koncowek i ztacz

Zestawu narzedzi - do zaciskania konektorow, koncowek i zlacz.
Zestaw narzgdzi zawiera:

narzedzie do zaciskania

pie¢ wymiennych szczgk

Zastosowanie narzg¢dzi do obrobki koncowek:

zaciskanie konektoréw izolowanych na przewodach 0,5 - 6mm?2 (10 - 22
AWG)

zaciskanie konektorow nieizolowanych na przewodach o przekroju od
0,5-1mm2(AWG20-18); 1,5-2,5mm2(AWG16-14); 4-6mm2(AWG12-
10)

zaciskanie koncowek izolowanych na przewodach 0,5 - 6,0mm?2 (10 - 22
AWG)

zaciskanie koncowek nieizolowanych na przewodach o przekroju 1,5;
2,5; 6,0; 10mm?2

zaciskanie koncowek tulejkowych nieizolowanych i izolowanych na
przewodach o przekroju 0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0mm?2

ztgcza w.cz. typu BNC i TNC na przewodach RG

Autotransformator 3-fazowy,

Znamionowe napigcie pierwotne 400 - 415V
Znamionowe napiecie wtorne 0 —415V,0—-470V
Moc znamionowa 4-5kVA

Kierunek obrotow pokretta w prawo

Liczba faz 3

Liczba wyjsc¢ 3

W obudowie

Czestotliwos¢ robocza 50 - 60Hz
Zabezpieczenie przed przecigzeniem
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Obciazenie elektroniczne DANE TECHNICZNE 2
Tryb statego pradu/mocy/rezystancji (CC/CP/CR)
Klawiatura numeryczna

Pokretto funkcyjne

Mozliwo$¢ potaczenia rownolegltego

Mozliwo$¢ sterowania za pomocg komputera PC
Zabezpieczenie napi¢ciowe/pradowe/mocy/termiczne oraz przed
odwroceniem polaryzacji

Komunikacja z komputerem PC za pomoca interfejsu USB
Napiecie wejsciowe: 0-360V

Prad wejsciowy: 0-30A

Moc wejsciowa: 0-300W

Liczba kanatow wejsciowych min 1

Certyfikaty:

Oznakowanie CE

DANE OGOLNE

Wyswietlacz LCD

Zasilanie: zewngetrzne sieciowe AC 230 V, 50-60Hz
Wyposazenie standardowe:

Przewdd zasilajacy

Kabel USB

Kabel RS232C

Oprogramowanie

izolowana przejsciowka z TTL na RS232 3312

izolowana przejscidowka z TTL na USB3313

izolowana przejsciowka z RS232 na RS485 3314
izolowana przejsciowka z TTL na RS485

Uchwyty boczne

Instrukcja obstugi
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Doposazenie bazy dydaktycznej w ramach kierunku technik elektryk
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Tablica demonstracyjna Tablica, pozwalajaca na symulacje¢ pomiaréw elektrycznych oraz 1
uszkodzen i nieprawidlowosci w obwodach. Pozwala na prezentacje
pomiaréw impedancji petli zwarciowej, parametréw wytgcznika RCD,
rezystancji izolacji, ciaglosci polaczen ochronnych i wyréwnawczych.
Dla kazdego pomiaru mozna zasymulowa¢ rézne warunki pracy oraz
pokaza¢ typowe bledy i nieprawidlowosci wystepujace w rzeczywistych
instalacjach odbiorczych.

Opis tablicy
1) Gniazdo sieciowe 230 V.
2) Dodatkowe gniazdo PE.
3) Kontrolka zasilania 230 V.
4) Wytacznik réoznicowopradowy.
5) Gniazdo pomiarowe.
6) Zwora sieci TN.
7) Zwora sieci TT.
8) Zwora uziomu RE1 (ZW RE1).
9) Zwora polaczenia ekwipotencjalnego rury H20 (ZW H20).
10) Zwora uziomu RE2 (ZW RE2).
11) Punkty pomiarowe P1, P2, P3, P4, P5.
12) Punkt pomiarowy uziomu RE1 (E1).
13) Punkt pomiarowy uziomu RE2 (E2).
14) Gniazda elektrod pomiarowych.
15) Przetaczniki wyboru nieprawidtowosci.
16) Przelacznik zmiany rodzaju gleby przy pomiarach rezystywnosci
gruntu
Bezpieczenstwo elektryczne:
rodzaj izolacji: pojedyncza, zgodnie z PN-EN 61010 - 1
kategoria pomiarowa: II 300 V wg PN-EN 61010 - 1
stopien ochrony obudowy wg PN-EN 60529: 1P40
Nominalne warunki uzytkowania:
temperatura pracy: +10...+40°C
temperatura przechowywania: -20...+60°C
wilgotnos¢: 20...80%
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Doposazenie bazy dydaktycznej w ramach kierunku technik elektryk
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Pozostate dane techniczne:

zasilanie z sieci: 230 V

wymiary: min. 405 x 300 x 140 mm

standard jakoS$ci: opracowanie, projekt i produkcja zgodnie z ISO
9001

zabezpieczenie: 2 x T3,14 A 250 V, lub 2xF4 A 250 V

pobo6r mocy: max 20 mW

rodzaj wytacznika RCD 30 mA typ AC

standard jakosci: opracowanie, projekt i produkcja zgodnie z ISO
9001

ZESTAW NARZEDZIOWY | Zawarto$¢ opakowania 6
-nasadki 1/2": 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32
mm,

- nasadki dhugie 1/2": 16; 17; 18; 19; 22 mm,

- nasadki 1/2" torx: E20; E22; E24

- nasadki 3/8": 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm,

- nasadki dhugie 3/8": 10; 11; 12; 13; 14; 15 mm,

- nasadki 3/8" torx: E10; E11; E12; E14; E16; E18

-nasadki 1/4": 4;4.5;5;5.5;6;7;8;9; 10; 11; 12; 13; 14 mm,
- nasadki dlugie 1/4": 4; 5; 6; 7, 8; 9; 10 mm,

- nasadki 1/4" torx: E4; ES; E6; E7; E8

- grzechotka 1/2" 45T

- grzechotka 3/8" 45T

- grzechotka 1/4" 45T

- pokretta przesuwne: 1/2"; 1/4"

- pokretto wkretakowe 1/4"

- pokretlo wkretakowe 1/4" do bitow

- przedhuzki 1/2" X 2

- przedtuzka 3/8"

- przedtuzki 1/4" X 2

- nasadki do $wiec 1/2": 16; 21 mm

- nasadki do $wiec 3/8": 18 mm

- przegub Cardana: 1/2"; 3/8"" 1 1/4""

- adapter do bitow 5/16" z 1/2"
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- adapter do bitow 5/16" z 3/8"

- bity 5/16": 30 szt.

- bity 1/4": 44 szt.

- koncéwki wkretakowe Torx na nasadce 1/4": T8; T10 x2; T15 x2; T20
x2; T25 x2; T40

- koncowki wkretakowe Torx na nasadce 1/2": TS5; T60

- koncowki wkretakowe krzyzowe Philips na nasadce 1/4": Phl; Ph2

- koncowki wkretakowe krzyzowe Pozidriv na nasadce 1/4": Pz1; Pz2
- koncowki wkretakowe plaskie na nasadce 1/4": 4; 5.5; 7 mm

- koncowki wkretakowe szeSciokgtne na nasadce 1/4": 3; 4; 5; 6 mm

- klucze ptasko oczkowe: 6;8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22
mm

- klucze imbusowe: 1.27; 1.5;2;2.5; 3; 4; 5 mm

- walizka

10.

Sciagacz do izolacji

Zdolnos¢ do zdejmowania izolacji: 0.2-6mm.
Zdolnos¢ cigcia: 0-10mm.

Dhugos¢ $ciggania izolacji: 6-10mm.
Zaciskanie koncowek: 1.5-6mm.

11.

SZCZYPCE
AUTOMATYCZNE DO
SCIAGANIA IZOLACII

Dane techniczne:

- Zakres przewoddéw: od 0.05 do 10.0 mm?2

- Ostrze specjalne do przecinania miedzianych kabli: wbudowane

- Do $ciggania izolacji oraz zaciskania koncowek konektorowych: 30-8
AWG

- Rekojesé: wyprofilowana, antyposlizgowa
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12.

Zaciskarka ztaczy okragtych

Do zestykow elektronicznych “cylindrycznych” oraz nieizolowanych
Tacznikow kablowych.

Cztery gniazda robocze, stopniowa regulacja sity docisku i mechanizm
blokady powrotu ramion.

Zaciskanie przewodoéw od 0,14 + 4 mm?2

13.

Zasilacz laboratoryjny DC

DANE TECHNICZNE

Praca ciagla z pelnym obcigzeniem przez okres do 8 godzin
Tryb stabilizacji napigcia CV (ustalone napigcie wyjsciowe)
0-200V

Tryb stabilizacji pradu CC (ustalony prad wyjsciowy) 0 — 5 A
SPECYFIKACJA

Napiecie zasilania 230VAC +-10%, 50/60Hz

Pobdr mocy 1800 - 2000 W

Rozdzielczos¢ regulacii

Certyfikaty

Oznakowanie CE

DANE OGOLNE

Dwa oddzielne wyswietlacze

Warunki pracy: 0°C+40°C, wilgotno$¢ wzgledna RH<90%

14,

Falownik 1 —2 kW 230V

Dane techniczne:

zasilane 1-fazowo, 230 V o mocy 1 — 2 kW
- Wbudowany filtr RFI klasy A

- Sterowanie wektorowe i U/f

- Automatyczny autotuning silnika

- 150% momentu dla 0,5Hz

- Czestotliwos¢ wyjsciowa 0,1-400Hz

- Obudowa IP20

- Ochrona przed zwarciami doziemnymi

- Wybor forsowania recznego i automatycznego
- Wybor sterowania PNP/NPN

- 5 programowalnych wej$¢
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- Regulator PID

- Ochrona przed utykiem

- Automatyczny restart po awarii

- Wbudowany potencjometr

- Sterowanie Gora-Dot i 3-przewodowe

- Mozliwo$¢ monitorowania poprzez DriveView
- Autotuning silnika

- Przecigzalno$¢ 150/min

- 6 — 8 predkosci krokowych

- Czas przyspieszania do 7000 sek

- Ochrona przed przecigzeniami i zwarciami

- Skalowane wejscie analogowe pradowe i napigciowe
- Funkcja kompresji poslizgu

- Zabezpieczenia temperaturowe falownika

15.

Stacja lutownicza

Stacja lutownicza

Wielopunktowa kalibracja temperatury.
Trzy programowalne tryby pracy.
Zintegrowany z grotem czujnik temperatury.
Grot bagnetowy, szybko wymienny.
Alarm przekroczenia zadanej temperatury.
Lekka kolba lutownicza.

Wyswietlacz LCD

Pobér mocy 100 — 200 W

Napiecie wejsciowe 220 —230 V AC
Zakres temperatury 100°C~450°C
Stabilizacja temperatury £2°C

16.

Watomierz 0.3W-2250W

Pomiar jedno i trojfazowy

Wzmacniacz mocy do pomiaru czgstotliwosci audio
Pomiar bardzo matych mocy

Zabezpieczenie nadpragdowe

Parametry techniczne

Zasilanie z sieci: 230V

Zakresy pradowe: 0,1A, 0,5A, 1A, SA

Zakresy napigciowe: 3V, 15V, 30V, 240V, 450V
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Pomiar mocy: 0,3W ~ 2250W (wielko$¢ pojemnosci)
Czestotliwosci: 0 ~ 3 kHz

Wyswietlacz LCD
17.| Watomierz analogowy Pomiar jedno i trojfazowy 6
trojfazowy Parametry techniczne
Zakresy:

1-fazowy AC/DC 60-120-180-240-360-480V
3-fazowy AC/DC 60N3-1203-1803-240\3V
Doktadnos¢

2,5%(DC), 1% (AC 1-fazowo), 2% (AC 3-fazowo)
Czestotliwosci: 15-500Hz

Zabezpieczenie nadpradowe

18. | Rezystor suwakowy Metalowa obudowa 3
Zapewniona bardzo dobra liniowos¢
Wyskalowana podziatka skali od 0 do 100
Napiecie max: 380VAC, 400VDC
Tolerancja rezystancji 10%

Rezystancja izolacji >3x109Q
Rezystancja uziemienia <0,1Q

Moc max 650VA
Rezystancja nominalna 5
I max 12A
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19.| Rezystor suwakowy Metalowa obudowa 3
Zapewniona bardzo dobra liniowos¢
Wyskalowana podziatka skali od 0 do 100
Napiecie max: 380VAC, 400VDC
Tolerancja rezystancji 10%

Rezystancja izolacji >3x109Q
Rezystancja uziemienia <0,1Q

Moc max 350VA

Rezystancja nominalna 10Q

I max 6A

20. | Rezystor suwakowy Metalowa obudowa 3
Zapewniona bardzo dobra liniowos¢
Wyskalowana podziatka skali od 0 do 100
Napiecie max: 380VAC, 400VDC
Tolerancja rezystancji 10%

Rezystancja izolacji >3x109€Q
Rezystancja uziemienia <0,1Q

Moc max 160VA

Rezystancja nominalnal000€Q

I max 0,5A
21.| Tester kolejnosci faz z Zakres napig¢ 110-600V AC 2
bezpiecznikami Bezpiecznik 0,5A/500V (F)

Limit czasu pomiaru ciaglego >500V nie dluzej niz 5 minut
Czestotliwos¢ 50/60Hz

Bezpieczenstwo PN-EN61010-1 CAT III 600V

Stopien zanieczyszczenia 2

Wytrzymatos¢ elektr. 5550V AC przez 1 min

DL przewodow 1,5 — 2 m kazdy

Instrukcja obstugi w jezyku polskim

Etui

Odporny na zaktoécenia wystepujace w mierzonej instalacji
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22.

Tester wirowania pola i
kierunku faz

Typ testera kolejnosci faz
Rodzaj uzytego wyswietlacza - LED

wirowania faz 1..400V AC

Czestotliwos¢ pracy - 2...400Hz

Klasa szczelnosci - P40

Stopien zanieczyszczenia - 2

Zrédto zasilania - 1 bateria

Zgodnos¢ z normg - EN61010 300V CAT III
Wtasciwosci przyrzadéw pomiarowych:

okre$lanie kierunku obrotoéw silnika

wskazanie kolejnosci faz
Wyposazenie:
bateria
krokodylki 3 szt.
przewody pomiarowe
pokrowiec

Zakres napig¢ miedzyfazowych dla wskazania obecnosci faz -
120...400V AC Zakres napi¢¢ migdzyfazowych dla wskazania kierunku

bezdotykowe wyznaczanie kierunku wirowania pola

sygnalizacja obecnosci napigcia osobno dla kazdej fazy

23.

Tester elektryka

Wyswietlacz LCD
Automatyczny wybor zakresu
Brzeczyk ciaglosci

Wskaznik polaryzacji DC
Funkcja automatycznego wylaczenia
Napigcia AC 0-1000 V
Napiecia DC 0 - 1000 V

Prad AC 0-100 A
Ciaglosc<25 Q

Rezystancja 1000 Q
Bezpieczenstwo 1000 V KAT II1
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24.

Miernik rezystancji
uziemienia + szpulki

20009Q2)

Wodoodporna konstrukcja (IP67)

Wyswietlacz LCD z podswietleniem

Dioda LED do monitorowania prawidlowej/nieprawidlowej rezystancji
uziomu pomocniczego

Pomiar napigcia uziemienia (AC/DC 0-300V)

CAT IV 100V

Pomiar rezystancji uziemienia

Zakres pomiarowy: 0.00 ~ 2000 Q

Wskazanie zakresu: 0.00 —20.99 Q 0.0 —209.9 Q 0—2099 Q
Doktadnosé: +1.5%ww+0.08 Q+1.5%ww=+4c

Pomiar napigcia uziemienia

Zakres pomiarowy: 0 — 300 V AC (45 — 65Hz), £0 —+300 V DC
Wskazanie zakresu: 0.0 —314.9 V

Doktadnos$é: +1%ww+4c

Ochrona przepigciowa: Rezystancja uziemienia: 360V AC (10s)
Napiecie uziemienia: 360V AC (10s)

Wyposazenie:

uproszczona sonda pomiarowa,

sondy zestaw,

przewody pomiarowe rezystancji uziemienia

[czerwone - 20m, zo6tte - 10m, zielone - Sm],

twarda waliza

instrukcja obstugi

adapter do gniazda pomiarowego

3-biegunowy i 2-biegunowy pomiar rezystancji uziemienia (0.01Q- 2
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25. | Techniczny mostek Zakres pomiarowy 1 Q~ 11MQ 2
Wheatstone 'a Jeden mnoznik oraz cztery dekady pomiarowe
Zasilanie 230V AC/ 9V DC

Dekady pomiarowe: 1000Q2x10 + 100Q2x10 + 10Qx10 + 1Qx10

26.| DKB-01 Techniczny mostek Zakres pomiarowy 0.0001 - 11QQ 2
Kelvina (Thomsona) Jeden mnoznik oraz dwa pokretta zakresu
Tarcze pomiarowe:

dekada - 0,01 x 10

pokretto liniowosci - 0,001 ~ 0,01

27.| Miliomomierz 0,1mQQ... 20kQ | opis wymagan minimalnych 2
DATA HOLD - zatrzymanie biezacego wyniku pomiaru na
wyswietlaczu,

Pomiar rezystancji metodg 4-przewodowa,

Pokretlo regulacji zera

POMIARY I DOKEADNOSCI

Zakresy rezystancji 200mg - 2Q - 20Q - 200€ - 2kQ - 20kQ
Oznakowanie CE

DANE OGOLNE

Wyswietlacz:

Sygnalizacja przekroczenia zakresu

Komunikat OL

Wyswietlacz LCD: 3 1/2 cyfry, maksymalne wskazanie 1999
Regulacja zera

Zasilanie: baterie

Sygnalizacja wyczerpania baterii

Zasilanie zewngtrzne: zasilacz DC
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Wyposazenie

Pokrowiec

Zasilacz

Instrukcja obstugi

Przewody pomiarowe do metody 4-przewodowej

28.

Traser kabli z nadajnikiem w
instalacjach AC 230V

Wyznaczanie tras przewodow pod napigciem
Lokalizacja przerw w obwodzie elektrycznym
Wyszukanie bezpiecznika danego obwodu
Nadajnik wyposazony w terminale wyj$ciowe:
do gniazd sieciowych
do oprawek zaréwek
Nadajnik zasilany z badanej instalacji
Sygnalizacja pracy nadajnika
Regulacja czutosci odbiornika
Odbiornik z sygnalizacjg akustyczng
Odbiornik z sygnalizacjg optyczng LED
Napigcie pracy 230VAC, 50/60Hz
Zasilanie bateryjne
Wyposazenie standardowe
Przewdd z wtykiem sieciowym
Przewdd do podiagczenia do oprawki zardwki
Torba na miernik i wyposazenie
Komplet baterii
Instrukcja obstugi
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29.

Wykrywacz trasy kabla

Cechy przyrzadu: 2

Detekcja przewodow do 2 m. glebokosci

Praca w instalacjach pod napigciem lub bez napigcia.
Wysokoczuly odbiornik R10K.

Poziomy regulacji czutosci od trzech do pigciu.
Kazda czutos¢ moze by¢ precyzyjne regulowana.
Wskaznik optyczny 1 dzwigkowy.

30.

Profesjonalny miernik RLC

DANE TECHNICZNE 2

Re¢czna zmiana zakresow pomiarowych

DATA HOLD - zatrzymanie biezacego wyniku pomiaru na
wys$wietlaczu

MAX HOLD - rejestracja maksymalnej wartosci

Testy diod i cigglosci obwodu (z sygnalizacja dzwigkows)
Generator sygnatu prostokatnego 2,5 kHz

POMIARY

Test cigglosci

Rezystancja

Indukcyjnosé¢

Pojemno$¢

Czestotliwosc¢

Temperatura

Test diod

Zabezpieczenie wej$cia pomiarowego przecigzeniowe
Oznakowanie CE (bezpieczenstwo i/lub EMC)

DANE OGOLNE

Wyswietlacz:

Sygnalizacja przekroczenia zakresu - komunikat (OL) lub (-OL)
Zerowanie wskazania automatyczne

Wskazanie polaryzacji automatyczne, wskazanie ujemnej polaryzacji (-)
Sygnalizacja wyczerpania baterii

Wyposazenie standardowe:

Przewody pomiarowe (para)

Zapasowy bezpiecznik
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Komplet baterii
Instrukcja obstugi

31.

Multimetr stacjonarny

DANE TECHNICZNE

Pomiar sygnatow przemiennych ze sktadows stala (ACV+DCV)
Reczna zmiana zakresow pomiarowych

Pomiar rzeczywistej warto$ci skutecznej

Zatrzymanie biezacego wyniku pomiaru na wyswietlaczu

Testy diod i cigglosci obwodu (z sygnalizacja dzwigkows)

DCA - prad staly Dopuszczalna warto$¢ wejsciowa: max 20A (przez
10s)

Max spadek napiecia na wejsciu: 200mV

ACA - prad przemienny Spadek napigcia na rezyst. wewn.: max 200mV
Dopuszczalna warto$¢ wejsciowa: max 20A (przez 10s)

Napigcie pomiarowe: ok.40mV

Test diod

Zabezpieczenie wejscia pomiarowego przecigzeniowe

Zgodnos$¢ z normami PN-EN61010

Certyfikaty

Oznakowanie CE

Podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC (Utylizacja)

DANE OGOLNE

Wyswietlacz:

Sygnalizacja przekroczenia zakresu

Probkowanie: 3 razy/s

Monochromatyczny

Wskazanie polaryzacji automatyczne, wskazanie ujemnej polaryzacji (-)
Podswietlenie wyswietlacza / skali

Zasilanie zewnetrzne Sieciowe AC 230/110V, 50/60Hz

10
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Wyposazenie:

Przewody pomiarowe (para)
Przewdd zasilajacy
Instrukcja obstugi

multimetr cyfrowy DANE TECHNICZNE 10
Automatyczna/reczna zmiana zakresOw pomiarowych

DATA HOLD - zatrzymanie biezacego wyniku pomiaru na
wys$wietlaczu

RELATIVE ZERO - pomiar réznicowy wzgledem mierzonej wartosci
Test Ciaglosci prad pomiarowy 0,3 mA do max. wykrywalnosci 50Q
Szerokos¢ impulsu min. 90us do max. 110ms

Zgodnos¢ z normami: Kat. III 600V AC/DC, PN-EN61010-1 (druga
edycja)

Stopien ochronnos$ci zg. z PN-EN60529, P40

Certyfikaty

Oznakowanie CE (bezpieczenstwo i/lub EMC)

Podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC (Utylizacja)

DANE OGOLNE

Wyswietlacz LCD: Sygnalizacja przekroczenia zakresu, Komunikat OL
Zasilanie bateryjne max 1x10V

Automatyczne wyltaczenie zasilania po okresie bezczynnosci
Wyposazenie standardowe:

Przewody pomiarowe (para)

Sonda typu K do pomiaru temperatury

Komplet baterii

Instrukcja obslugi
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33.

Skopometr LCD kolor

Charakterystyka oscyloskopu: parametry minimalne

2 kanaly

Pasmo 200MHz (SHS820), 100MHz (SHS810) lub 60MHz (SHS806)
Probkowanie realne do 1Gs/s (1000 miliondw probek na sekunde),
ekwiwalentne do 50GSa/s

ekran LCD TFT 5.7" o rozdzielczos$ci min 320x234

Pamie¢¢ probek max 2Mpts

Rekorder

Wspolpraca z pamigciami typu flash i PC przez port USB

Funkcje wyzwalania oscyloskopu: zboczem, szerokoscig impulsu,
naprzemienne

autopomiary : Vpp, Vmax, Vmin, Vamp, Vtop, Vbase, Vavg, Mean,
Vrms, Crms, ROV Shoot, FOVShoot, RPREShoot, FPREShoot, Freq,
Period, Rise time, Fall Time, +Width, -Width, +Duty, - Duty, BWid,
Phase, FRR,FRF, FFR, FFF, LRR, LRF, LFR, LFF

Funkcja Trend Plot umozliwiajaca przedstawienie zmian w
czestotliwos$ci 1 napigciu w bardzo dtugim zakresie czasu

Czulo$¢ pionowa min 2mV/div max 100V/div

Rozdzielczos¢ przetwornika AC min 8bit

Podstawa czasu min 2,5ns/div - 50s/div

Pomiary kursorowe

Funkcje matematyczne: +, - , *, /, FFT-analiza widma (okna Hanninga,
Hamminga, Blackmana, Prostokatne)

2 rodzaje kolorystyk ekranu (normalna, inwersja)

Charakterystyka multimetru:

Max. wskazanie 6000 cyfr Napigcie DC do 1000V

Napiecie AC do 750V

Prad DC, AC do 10A

Rezystancja do 60MQ

Pojemnos¢ do 400uF

Test diod

Test ciaglosci
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34.

Makieta szkolna - Podst.
wiedzy elektrycznej

Specyfikacja:

Gltowne elementy sktadowe:

Wiacznik gtowny, bezpiecznik i lampka sygnalizujaca wiaczenie
zasilania.

Transformator jednofazowy 115-230V / 6-12-24 Vac - 1A.
Oprawki z bezpiecznikami topikowymi 6x30mm — 1A (2szt.).
Amperomierz analogowy elektromagnetyczny z zakresami 0,5A/1A.
Woltomierz analogowy elektromagnetyczny z zakresem 25V.
Rezystory o réznych rezystancjach (2Q, 4Q, 8Q, 16Q, 31.5Q, 63Q,
2509, 50002, 1000€2, 2000€2) (10szt.).

Reostat liniowy 100Q/25W.

Diody 6A-100V (4szt.).

Oprawy lampek sygnalizacyjnych z lampkami sygnalizacyjnymi na
napigcie 24V (2szt.).

Brzgezyk 24Vac.

Kondensator elektrolityczny 100uF 25Vdc.

Kondensatory elektrolityczne SO0uF 25Vdc (2szt.).

Elementy indukcyjne 60mH 0,5A (2szt.).

Przyciski monostabilne (chwilowe) (2szt.).

Laczniki schodowe (2szt.).

Lacznik krzyzowy.

Przekaznik z dwoma przelaczanymi stykami; cewka 24Vac.
Zestaw zawierajacy przewody 25mm z wtykami bananowymi 4mm.

35.

Makieta szkolna technika
analog.cyfrow.

Specyfikacja:

1. Uniwersalna ptytka montazowa do obwodow elektronicznych nie
wymagajaca lutowania 2820 potaczonych odpowiednio niklowanych
punktow wezlowych przystosowanych do zamontowania
komponentéw DIP (dual in-line package) o réznych wymiarach,
zakonczonych wyprowadzeniami o $rednicach 0,3~0,8mm. Latwa
wymiana i przetaczanie elementow.

2. Zasilacz DC

A: State wyjscie DC: +5V, 1A

B: State wyjscie DC: -5V, 1A

C: Zmienne wyjscie DC: +0V ~ +15V, 1A
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D: Zmienne wyjscie DC: -0V ~-15V, 1A

3. Potencjometry

A: VRI = 1kQ

B: VR2 = 100kQ

4. Generator impulsowy

A: Zakres czestotliwosci:

1Hz ~ 10Hz

10Hz ~ 100Hz

100Hz ~ 1kHz

1kHz ~ 10kHz

10kHz ~ 100kHz

B: Amplituda wyjsciowa:

sinusoida: 0 ~ 10Vpp

fala trojkatna: 0 ~ 10Vpp

fala prostokatna: 0 ~ 10Vpp

TTL: 4Vpp

5. 16 przetacznikow logicznych

Zadajnik stanéw logicznych — pozycja danego przetacznika ,,w dot” daje
na wyjsciu sygnat niski Lo, pozycja ,,w gore” daje na wyjsciu sygnat
wysoki Hi

6. Dwa przyciski monostabilne (impulsowe)Wyjscia A, /A, B, /B
Przyciski wyposazone w eliminator odbicia stykow

7. Glosniki 2,57, 8Q, 0,25W — 2szt.

8. 4-kanatowy adapter do taczenia makiety z peryferiami (2x BNC, 2x
gniazdo bananowe)

9. Dwa 7-segmentowe wys$wietlacze LED

10. 16-bitowy wyswietlacz LED

Czerwone segmenty LED — zaswiecg si¢ przy podaniu stanu wysokiego i
nie beda si¢ Swiecié, przy stanie niskim wejscia lub bez podania na dane
wejscie sygnatu

11. Podlaczenie ztacz uniwersalnych (opcjonalnie)

Na makiecie mozna zainstalowa¢ wymienne oprawki z réznymi typami
ztgcz uniwersalnych, np.

A. zlacze proste 60-pinowe (straight header)
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B. zlacze krawedziowe 2,54mm 62-pinowe

C. zlacze D-Sub 25-pinowe, meskie i zenskie

D. ztacze krawedziowe 3,96mm 56-pinowe

E. ztacze DIP 28 i 40-pinowe

12. Pozostate wyposazenie standardowe

A. kabel zasilajacy

B. wtyki: 10cm 20szt., 20cm 20szt.

C. instrukcja obstugil3.

Wymiary (szer x gleb x wys): min. 330x250x90 [mm]

36.

Panel DEMO miernikow
instal. elektr.

instalacji elektrycznych. Pozwala na badanie co najmniej: rezystancji
izolacji, ciaglosci potaczen wyrownawczych, parametrow wytacznikow
réznicowopradowych, napigcia sieci zasilajace;.

Panel symuluje instalacje typu TN oraz TT.

Badania, ktére mozna przeprowadzi¢ za pomoca panelu
odpowiadaja wymaganiom normy PN-EN 60364-6 lub PN-EN
61557.

Panel do demonstrowania mozliwo$ci pomiarowych miernikow 2
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37.

Panel demonstracyjny prady
uptywu.

Panel demonstruje uzycie miernikow cggowych. Obejmuje RCD z
urzadzeniami obej$ciowymi i 5 obwodami wylotowymi. Kazdy obwod
moze symulowac staly / zmienny prad uptywowy, wybierajac
odpowiedni przetacznik.

Za pomoca cegow uptywowych mozna znalez¢ ogdlny prad uptywowy,
a zrodlo kierunku pradu upltywowego mozna ustali¢, zaciskajac
przewody w kazdym obwodzie. Moze rowniez istnie¢ kombinacja
jednego lub wiecej pradow uptywowych, na przyktad mozna symulowac
sytuacje zadziatania wylgcznika RCD z powodu dwoch wadliwych
obwodow, jednego ze stalym pradem uptywowym, a drugiego ze
zmiennym pradem uplywowym (na przyktad z powodu wilgoci).
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38.

Makieta szkolna MCP

Makieta szkolna MCP 2

Kompletne narzedzie do nauki podstaw cyfrowych obwodow
elektronicznych.

W zestawie minimum 7 wymiennych ptytek drukowanych
umozliwiajgcych wykonanie, co najmniej 19 eksperymentow
Instrukcja krok po kroku wraz z zestawem ¢wiczen

Szybka i tatwa wymiana ptytek

wymiary ptytek minimum 165mm x 170 mm

System wykorzystuje, jako jednostke gtdwng makiete szkolng - technika
analogowo-cyfrowa.

Specyfikacja:

Uniwersalna ptytka montazowa do obwodow elektronicznych
niewymagajaca lutowania 2820 polaczonych odpowiednio niklowanych
punktow weztowych przystosowanych do zamontowania komponentow
DIP (dual in-line package) o ré6znych wymiarach, zakonczonych
wyprowadzeniami o $rednicach od 0,3~0,8mm. Latwa wymiana i
przetaczanie elementow.

Zasilacz DC

A: State wyjscie DC: +5V, 1A

B: State wyjscie DC: -5V, 1A

C: Zmienne wyijscie DC: +0V ~ +15V, 1A

D: Zmienne wyjscie DC: -0V ~-15V, 1A

Potencjometry

A: VR1 = 1kQ

B: VR2 = 100kQ

4. Generator impulsowy
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Zakres czestotliwosci:

1Hz ~ 10Hz

10Hz ~ 100Hz

100Hz ~ 1kHz

1kHz ~ 10kHz

10kHz ~ 100kHz

Amplituda wyj$ciowa:

sinusoida: 0 ~ 10Vpp

fala trojkatna: 0 ~ 10Vpp

fala prostokatna: 0 ~ 10Vpp

TTL: 4Vpp

16 przelacznikow logicznych

Zadajnik stanéw logicznych — pozycja danego przetacznika ,,w dot” daje
na wyjsciu sygnat niski Lo, pozycja ,,w gor¢” daje na wyjSciu sygnat
wysoki Hi

Dwa przyciski monostabilne (impulsowe)

Wyjscia A, /A, B, /B

Przyciski wyposazone w eliminator odbicia stykow

Gloéniki min. 2,57, min. 8Q, min. 0,25W — 2szt.

4-kanatowy adapter do taczenia makiety z peryferiami (2x BNC, 2x
gniazdo bananowe)

Dwa 7-segmentowe wyswietlacze LED

16-bitowy wyswietlacz LED

Czerwone segmenty LED — za§wieca si¢ przy podaniu stanu wysokiego i
nie beda si¢ Swiecic, przy stanie niskim wejscia

lub bez podania na dane wejScie sygnatul

Podtaczenie ztgcz uniwersalnych (opcjonalnie)

Na makiecie mozna zainstalowa¢ wymienne oprawki z réznymi typami
ztacz uniwersalnych, np.

A. zlgcze proste 60-pinowe (straight header)

B. zlacze krawegdziowe 2,54mm 62-pinowe

C. zlacze D-Sub 25-pinowe, meskie i zenskie

D. zlgcze krawedziowe 3,96mm 56-pinowe

E. ztacze DIP 28 i 40-pinowe

Fundusze . .
Europejskie Qy Unia Europejska

Program Regionalny *Mazvev. Zdrowe zycie, czysty zysk Europejski Fundusz Spoteczny

* %




ZALACZNIK NR 3 DO SIWZ
Doposazenie bazy dydaktycznej w ramach kierunku technik elektryk
Znak: 2/RPWM.02.04.01-28-0087/19

Pozostate wyposazenie standardowe

A. kabel zasilajacy

B. wtyki: 10cm 20szt., 20cm 20szt.

C. instrukcja obstugi

13. Wymiary minimalne (szer x gleb x wys): 334x258x95 [mm]

Makieta szkolna MCP Makieta szkolna MCP 2
Kompletne narzedzie do nauki podstaw obwodéw analogowych.

W zestawie minimum 6 wymiennych ptytek drukowanych
umozliwiajgcych wykonanie minimum 22 eksperymentow

Instrukcja krok po kroku wraz zestawem ¢wiczen

Szybka i tatwa wymiana plytek

wymiary ptytek minimum 165mm x 170 mm

System wykorzystuje, jako jednostke gtdwng makiete szkolng - technika
analogowo-cyfrowa.

Specyfikacja:

Uniwersalna ptytka montazowa do obwodow elektronicznych
niewymagajgca lutowania 2820 potgczonych odpowiednio niklowanych
punktow weztowych przystosowanych do zamontowania komponentow
DIP (dual in-line package) o r6znych wymiarach, zakonczonych
wyprowadzeniami o $rednicach od 0,3~0,8mm. Latwa wymiana i
przelaczanie elementow.

Zasilacz DC

A: State wyjscie DC: +5V, 1A

B: State wyjscie DC: -5V, 1A

C: Zmienne wyijscie DC: +0V ~ +15V, 1A

D: Zmienne wyjscie DC: -0V ~ -15V, 1A

Potencjometry
A: VR1 =1kQ
B: VR2 = 100kQ

4. Generator impulsowy
Zakres czestotliwosci:
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1Hz ~ 10Hz

10Hz ~ 100Hz

100Hz ~ 1kHz

1kHz ~ 10kHz

10kHz ~ 100kHz

Amplituda wyjsciowa:

sinusoida: 0 ~ 10Vpp

fala trojkatna: 0 ~ 10Vpp

fala prostokatna: 0 ~ 10Vpp

TTL: 4Vpp

16 przetacznikow logicznych

Zadajnik stanéw logicznych — pozycja danego przetacznika ,,w dot” daje
na wyjsciu sygnat niski Lo, pozycja ,,w gor¢” daje na wyjSciu sygnat
wysoki Hi

Dwa przyciski monostabilne (impulsowe)

Wyjscia A, /A, B, /B

Przyciski wyposazone w eliminator odbicia stykow

Gloéniki min. 2,57, min. 8Q, min. 0,25W — 2szt.

4-kanatowy adapter do tgczenia makiety z peryferiami (2x BNC, 2x
gniazdo bananowe)

Dwa 7-segmentowe wyswietlacze LED

16-bitowy wyswietlacz LED

Czerwone segmenty LED — za§wieca si¢ przy podaniu stanu wysokiego i
nie bedg si¢ $wieci¢, przy stanie niskim wejscia

lub bez podania na dane wejscie sygnatul

Podtaczenie ztacz uniwersalnych (opcjonalnie)

Na makiecie mozna zainstalowaé¢ wymienne oprawki z réznymi typami
ztacz uniwersalnych, np.

A. zlacze proste 60-pinowe (straight header)

B. ztacze krawedziowe 2,54mm 62-pinowe

C. zlacze D-Sub 25-pinowe, meskie i zenskie

D. zlacze krawgdziowe 3,96mm 56-pinowe

E. ztacze DIP 28 i 40-pinowe

Pozostate wyposazenie standardowe
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A. kabel zasilajacy

B. wtyki: 10cm 20szt., 20cm 20szt.

C. instrukcja obstugi

13. Wymiary minimalne (szer x glgb x wys): 334x258x95 [mm]

40. | Scianka montazowa Technik Ptyta montazowa pionowa: 6
elektryk wymiary standardowe plyty roboczej: min 1600 mm x 2000 mm
ptyta widrowa meblowa (ptyta OSB ),
mozliwos¢ wymiany zuzytych plyt roboczych.
stelaz z profili aluminiowych:
mobilny stojak (stelaz ),
Rozdzielnica elektryczna
puszka zasilajgca podtaczona do sieci pigcioprzewodowej typu TN-S,
przewod zasilajacy z wtykiem PCE 16A (5 mb).

41.| Walizka narz¢dziowa z Walizka narzedziowa z wyposazeniem 6
wyposazeniem Podajnik 1 poziomica: min. 350 mm max 500mm - Brzeszczot do cigcia
min. 150 mm (min. 6") - min. 6 brzeszczotow - Nozyk min. 16 mm max.
20 mm - min. 10 x n6z zatrzaskowy - Nozyczki dla elektrykow min.
170mm max 190 mm - min. 9 wkregtakow katowych, 6-kt stal CV SW
1,5/2/2,5/3/4/5/6/8/10 mm -

Podajnik 2: Wkretak do $rub z rowkiem krzyzowym PHI x 75, PH
2x100 mm, Pozidrive PZ 1 x 75 mm/PZ 2 x 100 mm, ptaskich 1,0 x 5,5
x 100, 1,2 x 6,5 x 125 mm, 1,2 x 8,0 x 150 mm - 2 wkretaki do
mechaniki precyzyjnej do wkretow z rowkiem 2,5 x 50 mm, do wkretow
z rowkiem krzyzowym PHOO x 50 mm - Tester napigcia 100-250 V~,
60mm, atest GS - 60 bitow, 25 mm, stal CV - Uchwyt wiertarski do
szybkiej zmiany bitow - Uchwyt do bitow - Podajnik 3 : szczypce do
pomp wodnych - Kombinerki - Cazki boczne - Cazki spiczaste - Kluczy
ptasko-oczkowych: stal CV SW 8/10/11/12/13 mm - 2 dtuta - Punktak -
Punktak - Znacznik - Taca 4: Grzechotka 1/2" - Grzechotka 1/4" -
Przedluzka stal CV 50 mm 1/4", 1/2", 1/2" min. 120 mm x 245 mm -
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Adapter do uchwytu typu T, 10x 12,5 mm, stal CV - 15 wktadek kluczy
nasadowych 1/2" CV stal SW
10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24 mm - 13 wktadek kluczy
nasadowych 1/4" stal CV, 4/4,5/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13/14 mm -
Adapter do bitow 1/4" - 2 nasadki do $wiec zaptonowych, stal CV, 12,5
mm 16 mm + 21 mm - 2 X przegub Cardana, stal CV 12,5 mm - Raczka
6,3 mm stal CV - Elastyczne przedtuzenie 6,3 x 150 mm - Uchwyt T 6,3
mm stal CV - Ta§ma miernicza min. 3 m - Miotek slusarski min. 300 g

max 400g.
42. | Komplet wkretakow Wkretaki izolowane VDE z wielokomponentow3 rekojescia, 8
izolowanych do prac pod zapewniajgcg szybkie dokrecanie i ergonomiczng prace. Rozmiary
napigciem wkretakow:

ptaski: 0.6x3.5x100 (o zredukowanej $rednicy trzpienia ze
zintegrowang izolacjg do zaglgbionych potgczen srubowych i sprezyn)

ptaski: 0.4x2.5x80

ptaski: 0.8x4.0x150

ptaski: 1.0x5.5x200

PZ: 1x80

PZ: 2x100

PH: 1x80

PH: 2x100

TX: 10x80

TX: 15%80

TX: 20x80

43.| Zestaw trzpieni do pracy pod | Zestaw trzpieni o dlugosci 154mm 1/4" ,przeznaczonych do pracy pod 8
napigciem napigciem przetestowanych zgodnie z DIN EN 60900 (IEC 60900 :
2004);

Zestaw trzpieni: wyposazenie minimalne

ptaskich:  0,4x2,5x154 mm; 0,6x3,5x154 mm; 0,8x4,0x154 mm;
1,0x5,5x154 mm

krzyzowych w standardzie Phillips:  PH 1x154 mm; PH 2x154 mm;
krzyzowych w standardzie Pozidrive: PZ 1x154 mm; PZ 2x154 mm;
ptasko-krzyzowych o profilu Plus Minus: PZ/S # 1 x154 mm; PZ/S #

2x154 mm
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torx: TX 10x154 mm; TX 15x154 mm; TX 20x154 mm; TX
25x154 mm;

prébnik:  0,5x3,0x70 mm;

rekojes¢ do mocowania trzpieni;

zestaw zapakowany w etui z mozliwoscig mocowania do paska.

44, | Narzedzie wielofunkcyjne Zintegrowane $wiatto robocze LED 3
Interfejs magnetyczny do tatwej wymiany narzedzia
Plynna elektroniczna regulacja predkosci

Srednica czeéci chwytowej — min 60mm — max 90 mm
Moc minimalna 400 W

Predko$¢ obrotowa 8.000-22.000 min-1

Kat oscylacji prawy/lewy min. 1,5°

Osprzet dodatkowy

tarcze do cigcia wglebnego

papiery scierne

brzeszczoty segmentowe

tarcze szlifierskie

45. | Bruzdownica do rowkoéw Bruzdownica - silnik 0 mocy min. 1400W. 2
Wylacznik spustowy umiejscowiony w rekojesci.
Ustawianie szerokosci i1 giebokosci cigcia.
Lagodny rozruch.
Elektroniczna kontrola statej predkosci obrotowej pod obcigzeniem.
Blokada wrzeciona.
Oslona z regulacjg glebokosci.
Mozliwo$¢ przymocowania zewnetrznych urzadzen odsysajacych.
Walizka na wyposazeniu.
Parametry bruzdownicy:
moc znamionowa silnika: min 1400 W
predkos¢ obr. na biegu jalowym: min 10000 obr/min
szerokosci cigcia: min 6 - max 30 mm
glebokosci ciecia: 0 - max 30 mm
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Dwie tarcze diamentowe o $rednicy: 125 mm

Sieciowy odkurzacz Przemystowy odkurzacz przeznaczony do pracy na sucho i mokro w 1
przemystowy klasie filtracji pytéw L.

Automatyczne gniazdo zanikowe 2600 W.

Filtr samoczyszczacy (po wylaczeniu).

Plynna regulacja sity zasysania.

Odbojnik zabezpieczajacy Sciany i przed uszkodzeniem.
Mozliwe potaczenie z wigkszoscig elektronarzedzi bez uzycia
dodatkowych adapterow

Dane techniczne odkurzacza:

Moc znamionowa: min 1000 W

Maks. przeptyw powietrza: min. 3400 l/min

Maks. podcisnienie: min. 220 mbar

Pojemnos$¢ zbiornika: na mokro min 71/ na sucho 13 1
Pojemnos¢ zbiornika: na sucho min 13 1

Dhugos¢ przewodu zasilajacego: min 5 m

Wyposazenie odkurzacza:

Worek na pyt 10 szt.

Waz antystatyczny kpl. 28 mm - min. 3,5 m

Waz antystatyczny kpl. 38 mm — min. 2,5 m

ZYacze redukcyjne 22-38mm

Rura prosta

Rura wygieta

Uniwersalna ssawka do podtdg na mokro i sucho
Ssawka szczelinowa

Uchwyt na akcesoria

Adapter z tworzywa 22 mm
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Adapter gumowy 24 mm
Uchwyt do mocowania przewodu do weza 4 szt.
Filtry

47.

Miotowiertarka z systemem
odsysania pythu.

Elektryczna mtotkowiertarka z uchwytem.
Wtasciwoscei:

Energia udaru min. 2.2 J.

Pobor mocy: max. 800 W.

Czestotliwos¢ udarow: 0 - 4600 ud/min.
Predkosc¢ bez obcigzenia: 0 - 1200 obr/min.
Zdolno$¢ wiercenia w:

-betonie: min. 26 mm

-drewnie: min. 32 mm

- stali: min. 13 mm.

Wiertlo koronowe: min. 68 mm.
Diamentowe wiertto koronowe (suche): min. 80 mm
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48.

Hamulec proszkowy

hamowania zespotow napedowych z mozliwoscia ptynnej regulacji
momentu hamujgcego w funkcji pradu-napigcia zasilajacego.

Napigcie zasilania U max =24 V.

Charakterystyka momentu obrotowego w funkcji pradu utrzymuje si¢ z
doktadnoscia 5% niezaleznie od predkosci obrotowe;.

Moze pracowaé w poslizgu .

Moment: Mmax [Nm] -18, Mr[Nm]-0,8

Moc cewki min [W]-16

Pmax [W] 100 - 150

Obroty min-1, max-1500

Hamulec proszkowy sterowany elektromagnetycznie przewidziany do 3
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49. | Noz do izolacji. Noz przeznaczony do $ciggania izolacji ze wszystkich dostgpnych w 10
handlu kabli o przekroju okragltym.
Ostrze noza pokryte powtoke z azotku tytanu (TIN).
Dodatkowo w rekojesci zapasowe ostrze.
Zakres roboczy min 8-28 mm
50. | Czujnik kolejnosci i zaniku zasilanie 3x400/230V+N 10
fazy styk -separowany 1P
prad obcigzenia -<10A
sygnalizacja zasilania / wlasciwa kolejnos¢ faz LED zielona
sygnalizacja niewlasciwej kolejnosci faz LED czerwona
asymetria napi¢ciowa zadziatania -40+80V~
histereza napigciowa -5V~
opoOznienie wytgczenia -4sek
pobo6r mocy -1,6W
do zainstalowania na szynie DIN 35 mm
51.| Przycisk modutowy 16A Przycisk modutowy posiada 1 styk zwierny i 1 styk rozwierny. 50

Prad znamionowy 16 A,

napigcie znamionowe 250 V AC
czestotliwos¢ od 50 Hz do 60 Hz.
stopien ochrony P40

do zainstalowania na szynie DIN 35 mm
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Doposazenie bazy dydaktycznej w ramach kierunku technik elektryk

52.

Kontrolka swietlna LED
czerwona

kolor kontrolki: czerony

Parametry techniczne:

napigcie znamionowe 230V~

czestotliwo$¢ znamionowa 50/60Hz

do zainstalowania na szynie DIN 35 mm

przekrdj przewodu od 1 do 6mm?2

ochrona przed cialami stalymi przekraczajacymi 12mm
zgodno$¢ z normami europejskimi

30

53.

Kontrolka swietlna LED
zielona

kolor kontrolki: zielony

Parametry techniczne:

napigcie znamionowe 230V~

czestotliwo$¢ znamionowa 50/60Hz

do zainstalowania na szynie DIN 35 mm

przekroj przewodu od 1 do 6mm?2

ochrona przed ciatami statymi przekraczajagcymi 12mm
zgodnos$¢ z normami europejskimi

30

54.

Przekaznik impulsowy z
wylacznikiem czasowym

Elektroniczny z op6znieniem wyzwalania
Liczba stykow przetacznychl

Napiecie sterowania [V] do230

Rodzaj napigcia sterowania AC

Rodzaj napigcia zasilania AC

Sposob montazu Szyna DIN

Zakres napigcia zasilajacego [V] do230
Znamionowy prad zataczania [A]16

20

55.

Przekaznik czasowy

Zakres zliczania 1s...1000s

Rodzaj wyjscia DPDT

Parametry elektryczne wyjscia 8A

Napiecie zasilania 24V DC, 24/230V AC
[los¢ trybow pracy 1

Tryby pracy licznika  gwiazda trojkat
Podtaczenie elektryczne zaciski Srubowe
Montaz DIN

20
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sygnalizacja stanu pracy - diody LED
Klasa szczelnosci 1P20

56.

Przekaznik czasowy

zasilanie 230V AC / 24V AC/DC

prad obciagzenia 2x(<8A)

styk separowany 2P

zakres nastawy czasu pracy  0,1s+576 godz.
opoznienie zadzialania <50ms

sygnalizacja zasilania LED zielona
sygnalizacja stanu styku LED czerwona

pobo6r mocy 0,8W

montaz na szynie TH-35

stopien ochrony IP20

20

57.

LAMPKA KONTROLNA
ZASILANIA

KOLORY LED: ZOLTA-CZERWONA-ZIELONA
3x230V+N

wymiary: 1 modut

montaz: na szynie TH-35

zasilanie:

20
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58.

AUTOMAT
ZMIERZCHOWY Z SONDA
HERMETYCZNA

zasilanie : 230V AC

prad obcigzenia: <16A

prég zadziatania - regulowany: 2+1000Lx
histereza: ok. 15Lx

op6znienie zadziatania wiaczenia: 1+15s
opoznienie zadzialania wylgczenia: 10+30s
wymiary: 2 moduty

montaz: na szynie TH-35

10

59.

Ogranicznik przepigé

Klasa zabezpieczen C

[lo$¢ biegunow 1

Maksymalne dopuszczalne napigcie pracy 280 VAC

Czas reakcji <25 ns

Poziom ochrony przy znamionowym pradzie udarowym < 1,4 kV
Maksymalny dopuszczalny prad zwarciowy 50 kA

montaz: na szynie TH-35

60.

Przetacznik dla tablicy
rozdzielczej (przetacznik
przyciskowy)

Liczba kontaktow jako zestykéw zwiernych 1,
Liczba biegunow 1,

Prad znamionowy 16 A,

Napiecie znamionowe 230 V AC,
Czestotliwo$¢ znamionowa: 50/60 Hz
Stopien ochrony (IP) IP20

montaz: na szynie TH-35

20

61.

Gniazdo przekaznika

Douzytkuz  przekaznikiem 4P
Prad znamionowy 7A
Rodzaj przytacza listwa TH35

20
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62.

PRZEKAZNIK 4P

ilo$¢ 1 rodzaj zestykow: 4P (przetaczne)
stopien ochrony obudowy IP: 40

sposob podigczenia: do gniazd wtykowych
napigcie znamionowe cewki: 230 V AC

roboczy zakres napiecia zasilania: 180 V AC /250 V AC

znamionowe napigcie zestykow AC: 250 V
maksymalne napigcie zestykéw AC: 250 V

znamionowy prad (moc) obcigzenia AC1: 7 A /230 V AC

20

63.

Dzwonek modutowy

Gtos$nos¢ [dB]min70 — max80
Napiecie znamionowe [V]230 AC
Sposob montazu TH35

Stopien ochrony (IP)IP20

10

64.

Stycznik mocy 7A 3P 230V
AC

Typ stycznika 3-biegunowy
Konfiguracja stykow  NO x3

Styki pomocnicze zintegrowane NO
Prad pracy maks. 7A

Montaz szyna TH 35(DIN), na panel
Wyprowadzenia zaciski Srubowe
Napigcie izolacji 690V

Prad stykéw pomocniczych 10A
Napiecie sterujace 230V AC

10

65.

Stycznik mocy 12A 3P 230V
AC

Typ stycznika 3-biegunowy
Konfiguracja stykow  NO x3

Styki pomocnicze zintegrowane NO
Prad pracy maks. 12A

Montaz szyna TH 35(DIN), na panel
Wyprowadzenia zaciski srubowe
Napiecie izolacji 690V

Prad stykéw pomocniczych 10A

20
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Napiecie sterujace 230V AC

66.

Styk pomocniczy 2Z 2R
montaz czotowy

Liczba stykéw rozwiernych?2

Liczba stykdéw zwiernych2

Rodzaj polaczenia elektrycznego srubowe

Sposob montazu czotowy

Znamionowy prad pracy le dla AC-15, 230 V[A] 6
Kompatybilny ze stycznikami mocy.

30

67.

Przekaznik termiczny 1,6-
2,4A

Liczba stykdéw pomocniczych rozwiernychl

Liczba stykow pomocniczych zwiernychl

Rodzaj przytacza obwodu gtdéwnego- potaczenie Srubowe
Sposéb montazu- bezposredni

Zakres nastawy pradu [A] do2.4

Zakres nastawy pradu [A] od1.6

10

68.

Wylacznik silnikowy 3P 0,63-
1A

Moc silnika maks. 0,25kW

Montaz TH35

Zakres nastaw wyzwalacza nadpradowego 0,63...1A
Podtaczenie elektryczne zaciski Srubowe
Wyzwalacz zwarciowy 14A

Klasa szczelnosci 1P20

Napiecie pracy 220...690V AC
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69.

Wylacznik silnikowy 3P 1,6-
2,5A

Moc silnika maks. 0,75kW
Montaz TH35

Zakres nastaw wyzwalacza nadpradowego 1,6...2,5A

Podtaczenie elektryczne zaciski §rubowe
Wyzwalacz zwarciowy 35A
Klasa szczelnosci 1P20

Napiecie pracy 220...690V AC

70.

Gniazdo 16A

zasilanie: max 250 V~; 50/60 Hz
obciagzenie max: 16 A

sposob instalacji: szyna TH35
Klasa szczelnosci  1P20

typ gniazda: 2P + PE

15

71.

Rozdzielnica budowlana
sifowa

Dane techniczne produktu:

Okno z miejscem na 4 moduty

Liczba gniazd ze stykiem ochronnym: 2 x 230V
Gniazdo wtykowe CEE 16A: 1x16A 5p 400V
Gniazdo wtykowe CEE 16A: 1x16A 5p 400V
Stopien ochrony gniazd P44

72.

Koronka wiertnicza 60mm

Do pracy na mokro

Glebokos$¢ robocza: max 160[mm]

. : ) : 0-frm]
Rozmiar znamionowo: max.60-68 mm
System mocujacy SDS

Teeptealsa el
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73.

Koronka wiertnicza 80mm

Do pracy na mokro

Glebokos¢ robocza: max.160-170[mm]
Rozmiar znamionowy: max 80-90 [mm]
System mocujacy SDS
sepblepeaestlen

74.

Gniazdo lab. 4mm z
zaciskiem, czarne

Zacisk laboratoryjny ze trzpieniem M6 i poprzecznym otworem o
srednicy 2,5mm do podigczen

wykonanie z przepustami izolacyjnymi do stosowania w produkcji
aparatury pomiarowej, tablicach laboratoryjnych.

Srednica gniazda 4 mm

Grubos¢ panelu 0,5+6,0 mm

Rodzaj przytacza przykrgcane, trzpien M8

Prad roboczy 50 A

Na pigcie robocze 50V DC/30V AC

Dhugo$¢ min 50 mm

Gtowka min §r. 16 mm

Kolor — czarny

100

75.

Gniazdo lab. 4mm z
zaciskiem, czerwone

Zacisk laboratoryjny ze trzpieniem M6 i poprzecznym otworem o
srednicy 2,5mm do podiaczen

wykonanie z przepustami izolacyjnymi do stosowania w produkcji
aparatury pomiarowej, tablicach laboratoryjnych.

Srednica gniazda 4 mm

Grubo$¢ panelu 0,5+6,0 mm

Rodzaj przytacza przykrecane, trzpien M8

Prad roboczy 50 A

Na pigcie robocze 50V DC/ 30V AC

Dhugos$¢ min 50 mm

Gloéwka min ér. 16 mm

Kolor - czerwony

100
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76.

Gniazdo lab. wzmocn. 4mm z
zacisk., czarne

Srednica gniazda: 4 mm

Grubo$¢ panelu: 0,54,0 mm

Rodzaj przytacza: przykrecane

Prad roboczy: 30 A

Zakres temperatur: -20C80C
Materiat czeSci metalowych: braz, niklowany
Izolacja: nylon

Dhugos¢: min. 45 mm

Gtowka: min. ér. 16 x 14 mm
Wysokos¢ nad panelem: max 19mm
Kolor - czarny

200

77.

Gniazdo lab. wzmocn. 4mm z
zacisk, czerwone

Srednica gniazda: 4 mm

Grubos¢ panelu: 0,54,0 mm

Rodzaj przytacza: przykrecane

Prad roboczy: 30 A

Zakres temperatur: -20C80C
Material cze$ci metalowych: braz, niklowany
Izolacja: nylon

Dtugo$¢: min 45 mm

Glowka: min §r. 16 x 14 mm
Wysokos¢ nad panelem: max 19mm
Kolor — czerwony

200

78.

Przewod pomiarowy.

Przewdd pomiarowy niebieski

wtyk prosty 4mm z gniazdem 4mm do potaczen wiezowych
wykonanie odporne na zgniecenie

Napigcie pracy <50VDC /30VAC

Prad roboczy 19 A

Izolacja modyfikowany PVC

Przekrdj min 1,0 mm2

Srednica wtyku 4 mm

Dhugo$¢ min 50 cm

Kolor — niebieski

50
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79.| Przewdd pomiarowy. Przewod pomiarowy zielony

wtyk prosty 4mm z gniazdem 4mm do polaczen wiezowych
wykonanie odporne na zgniecenie

Napiecie pracy <50VDC/30VAC

Prad roboczy 19 A

Izolacja modyfikowany PVC

Przekréj min 1,0 mm2

Srednica wtyku 4 mm

Dhugo$¢ min 50 cm

Kolor — zielony

50

80. | Przewdd pomiarowy. Przewo6d pomiarowy czerwony

wtyk prosty 4mm z gniazdem 4mm do polaczen wiezowych
wykonanie odporne na zgniecenie

Napiecie pracy <50VDC/30VAC

Prad roboczy 19 A

Izolacja modyfikowany PVC

Przekréj min 1,0 mm2

Srednica wtyku 4 mm

Dhugo$¢ min 50 cm

Kolor — czerwony

50

81. | Przewdd pomiarowy. Przewo6d pomiarowy zotty

wtyk prosty 4mm z gniazdem 4mm do polaczen wiezowych
wykonanie odporne na zgniecenie

Napiecie pracy <50VDC/30VAC

Prad roboczy 19 A

Izolacja modyfikowany PVC

Przekréj min 1,0 mm2

Srednica wtyku 4 mm

Dhugo$¢ min 50 cm

Kolor — zolty

50
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82.

Przewod pomiarowy.

Przewod pomiarowy czarny

wtyk prosty 4mm z gniazdem 4mm do polaczen wiezowych
wykonanie odporne na zgniecenie

Napiecie pracy <50VDC/30VAC

Prad roboczy 19 A

Izolacja modyfikowany PVC

Przekréj min 1,0 mm2

Srednica wtyku 4 mm

Dhugo$¢ min 50 cm

Kolor — czarny

50

83.

Obudowa: uniwersalna;

Typ obudowy uniwersalna
Wymiar X 80mm
Wymiar Y 125mm
Wymiar Z 50mm
Materiat obudowy ABS
Kolor obudowy szary
Klasa szczelnosci P54
Klasa palnosci UL94HB

20

84.

Przewod pomiarowy.

Przewdd pomiarowy z wtykami bezpiecznymi CZARNY.
Uniwersalny przewo6d pomiarowy zakonczony obustronnie wtykiem
lamelkowym o $rednicy 4mm i wspotosiowym dodatkowym gniazdem o
srednicy 4 mm

Cechy

wtyczki do potaczen wiezowych

wtyczki z przesuwang tuleja izolacyjna

przewod zakonczony obustronnie wtyczka bezpieczng 4mm
Napigcie pracy - 600V

Prad roboczy od 15 - 19 A

Izolacja modyfikowany PVC

Przekr6j minl,0 mm2 - max1,5 mm2

Srednica wtyku 4 mm

Temperatura prac od -20°C+70°C

Dhugos$¢ min 100 cm

Certyfikaty

50
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Oznakowanie CE (bezpieczenstwo i/lub EMC)
Zgodne z dyrektywa 2002/95/EC (RoHS)

Przewdd pomiarowy. Przewdd pomiarowy z wtykami bezpiecznymi CZERWONY. 50
Uniwersalny przewo6d pomiarowy zakonczony obustronnie wtykiem
lamelkowym o $rednicy 4mm i wspotosiowym dodatkowym gniazdem o
srednicy 4 mm

Cechy

wtyczki do potaczen wiezowych

wtyczki z przesuwang tuleja izolacyjna

przewod zakonczony obustronnie wtyczka bezpieczng 4mm

Napigcie pracy - 600V

Prad roboczy od 15 - 19 A

Izolacja modyfikowany PVC

Przekr6j minl,0 mm2 - max1,5 mm2

Srednica wtyku 4 mm

Temperatura prac od -20°C+70°C

Dhugos$¢ min 100 cm

Certyfikaty

Oznakowanie CE (bezpieczenstwo i/lub EMC)

Zgodne z dyrektywa 2002/95/EC (RoHS)
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86.

Przewod pomiarowy.

Przewdd pomiarowy z wtykami bezpiecznymi NIEBIESKI.
Uniwersalny przewod pomiarowy zakonczony obustronnie wtykiem
lamelkowym o $rednicy 4mm i wspotosiowym dodatkowym gniazdem o
srednicy 4 mm

Cechy

wtyczki do potgczen wiezowych

wtyczki z przesuwang tuleja izolacyjna

przewod zakonczony obustronnie wtyczka bezpieczng 4mm
Napigcie pracy - 600V

Prad roboczy od 15-19 A

Izolacja modyfikowany PVC

Przekrdj minl,0 mm2 - max1,5 mm2

Srednica wtyku 4 mm

Temperatura prac od -20°C+70°C

Dhugo$¢ min 100 cm

Certyfikaty

Oznakowanie CE (bezpieczenstwo i/lub EMC)

Zgodne z dyrektywa 2002/95/EC (RoHS)

50

87.

Przewod pomiarowy.

Przewod pomiarowy z wtykami bezpiecznymi ZOLTY.
Uniwersalny przewod pomiarowy zakonczony obustronnie wtykiem
lamelkowym o $rednicy 4mm i wspotosiowym dodatkowym gniazdem o
srednicy 4 mm

Cechy

wtyczki do potgczen wiezowych

wtyczki z przesuwang tuleja izolacyjna

przewod zakonczony obustronnie wtyczka bezpieczng 4mm
Napigcie pracy - 600V

Prad roboczy od 15 - 19 A

Izolacja modyfikowany PVC

Przekréj minl,0 mm2 - max1,5 mm?2

Srednica wtyku 4 mm

Temperatura prac od -20°C+70°C

Dhugo$¢ min 100 cm

Certyfikaty

50

Fundusze . .
Europejskie Qy Unia Europejska

WARMIA Europejski Fundusz Spoteczny

Program Regionalny mazvey. Ldrowe zycie, czysty zysk

* X x

* 4 K

* %




ZALACZNIK NR 3 DO SIWZ

Doposazenie bazy dydaktycznej w ramach kierunku technik elektryk

Znak: 2/RPWM.02.04.01-28-0087/19

Oznakowanie CE (bezpieczenstwo i/lub EMC)
Zgodne z dyrektywa 2002/95/EC (RoHS)

88. | Uchwyt na przewody Metalowy uchwyt do przymocowania narzedzi pomiarowych takich jak:
pomiarowe przewody i kable pomiarowe.

Wysokos¢ produktu  min 30 mm — max 35 mm

Dhugos¢ produktu min 280 mm — max 300 mm

Szerokos¢ produktu  min 80 mm — max 90 mm

10

89. | Stojak na akcesoria Stojak na rolkach z wieszakami na przewody i kable pomiarowe.
pomiarowe. Opis czegéci sktadowych stojaka z wieszakami na przewody pomiarowe
- Pigcioramienna, stabilna podstawa stojaka z rolkami do swobodnego
przemieszczania.

- Dwuczesciowy statyw teleskopowy z pokrettem blokujgcym,
umozliwiajacy regulacje wysokosci pojemnika z wieszakami w zakresie
od1lmdo 1,8 m.

- Pojemnik z twardego tworzywa o wymiarach min 36 X 26 cm i
glebokosci 7cm, przeznaczony na przyrzady pomiarowe lub akcesoria
polaczeniowe.

- Wieszaki na przewody pomiarowe: cztery wieszaki . Wieszaki
wykonane z lakierowanej blachy profilowanej ze szczelinami o r6znej

szeroko$ci.
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90.

Zestaw startowy
uruchomieniowy do
programowania modulow

W zestawie

Sterownik

Ptyta DVD z oprogramowaniem przeznaczonym dla tego sterownika
Ptytka symulacyjna kompatybilna z zestawem

Przewody potaczeniowe zasilan (min. 2 pary)

Wiasciwosci sterownika:

Modut logiczny z ethernetem i wyswietlaczem

Logowanie danych na kartach MICRO SD

Wbudowany WEB SERWER

Zasilanie 12/24 V DC

Min. 8 wej$¢ binarnych (w tym min.4 wejscia analogowe napigciowe)
Min. 4 wyjscia przekaznikowe (3 A)

Pamig¢ min. 400 blokow

Mozliwo$¢ rozbudowy o dodatkowe moduty

Oprogramowanie przeznaczone dla sterownika w zestawie

Wiasciwosci produktu plytka symulacyjne:

Modut symulatora 10:

Modut dedykowany dla ww. sterownika (zasilanego napigciem 24 V
DO)

Pozwalajacy na symulacj¢ do min. o$miu bitoéw przy pomocy
dwupozycyjnych przetgcznikow dzwigniowych

Pozwala na wykorzystanie mozliwosci wbudowanego w sterownik
przetwornika ADC, dajagc mozliwos$¢ wykorzystania dwoch linii do
pomiaru wartosci z czujnikéw analogowych (przetaczane):

czujnika temperatury, o napi¢ciu wyjsciowym przeskalowanym do
zakresu pomiarowego sterownika

potencjometru

fotorezystora

zewngtrznego czujnika,

Zlacza srubowe, pozwalajace na tatwe dolaczenie zasilania 24 V DC
oraz zewngtrznego czujnika.

Modut kontrolek LED:
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Modut dedykowany dla sterownika

Pozwala na prezentacje stanow min. czterech wyjs¢ cyfrowych
sterownika

Whbudowane drivery LED zapewniajg jednakowg jasno$¢ §wiecenia
kontrolek LED

ZYacze srubowe, pozwalajace na tatwe dotgczenie zasilania 24 V DC.

91. | Przekaznik Znamionowe napig¢cie zasilania 24 V AC/DC

elektromagnetyczny Napiecie stykow min 230V — max 250 V

Kategoria uzytkowania AC1 (Obcigzenie nieindukcyjne lub o mate;j
indukcyjnosci)

Moc przekaznika min 3500 VA- max 4000 VA

Uktad stykow 2NO/NC

Prad przekaznika 8 A

Stopien ochrony obudowy 1P20

Mocowanie szyna TH35

30

92.| Wtyk izolowany, czarny Wtyk @4mm ze sprezyna wigzkowa z osiowym gniazdem @4mm do
dodatkowych potaczen wiezowych.
kolor CZARNY
przykrecane przytacze przewodu o przekroju min 1,5mm?2 - max
2,5mm?2
napigcie pracy: 60VDC /30VAC

prad roboczy max 30A

rezystancja przejscia max 3 mq2

zakres temp.: -25° + +70°C

50
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93.

Wtyk izolowany, czerwony

Wtyk @4mm ze sprezyng wigzkowa z osiowym gniazdem @4mm do
dodatkowych potaczen wiezowych.
kolor CZERWONY
przykrecane przytacze przewodu o przekroju min 1,5mm?2 - max
2,5mm?2
napigcie pracy: 60VDC /30VAC

prad roboczy max 30A

rezystancja przejscia max 3 mQ2

zakres temp.: -25° + +70°C

50

94.

Wtyk izolowany, zielony

Wtyk @4mm ze sprezyng wigzkowg z osiowym gniazdem @¥4mm do
dodatkowych potaczen wiezowych.
kolor ZIELONY
przykrecane przylacze przewodu o przekroju min 1,5mm?2 - max
2,5mm?2
napigcie pracy: 60VDC /30VAC

prad roboczy max 30A

rezystancja przej$cia max 3 mQ

zakres temp.: -25° + +70°C

50

95.

Wtyk izolowany, zolty

Wtyk @4mm ze spr¢zyna wigzkowg z osiowym gniazdem @4mm do
dodatkowych potaczen wiezowych.
kolor ZOLTY
przykrecane przytacze przewodu o przekroju min 1,5mm?2 - max
2,5mm?2
napigcie pracy: 60VDC /30VAC

prad roboczy max 30A

rezystancja przejscia max 3 mqQ2

zakres temp.: -25° + +70°C

50
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96. | Mikro wkretarka Mikro wkretak elektryczny do wkrecania oraz gwintowania. 8

Wyposazona w uchwyt wiertarski z mozliwoscig montazu osprzetu o
trzpieniu max 7mm
obudowa z poliamidu wzmocnionego wtdknem szklanym,
16 koncowek srubokretowych wykonanych ze stali chromowo -
molibdenowej:

- plaskie 3szt. grubo$¢ i szerokos¢ ptetwy: 0,3x1,5 - 0,35x2,0 -
0,4x2,5mm,

- krzyzowe PHO 1 PH1,

- TORX: T6, T8, T10,

- klucz nasadowy szesciokatny: 3,0 - 3,5 - 4,0 - 4,5 - 5,0mm,

- imbusowe HEX: 1,5 - 2,0 - 2,5mm.
Dane techniczne:

Napiecia zasilania: min 12 - 18V, prad staty
Mocy: max. 50W,
Moment obrotowy: 0,35 - 1,0 Nm regulowany w min 5 stopniach oraz
stopien - zalgczenie z pominigciem sprzegta z momentem min 1,5 Nm.

97.| Zasilacz do mikro wkretarki Zasilacz przeznaczony do zasilania narzedzi przystosowanych do 8

zasilania napi¢gciem 12V( kompatybilny z mikro wkretarka .

Wazne cechy:

elektroniczna regulacja obrotow podltaczonego urzadzenia, ze
specjalnym systemem zapewnienia wysokiego momentu obrotowego
nawet przy najnizszych obrotach,

wbudowane min 3 gniazda po stronie odbioru umozliwiajg podtaczenie
urzadzen,

dodatkowe gniazdo wyjsciowe do standardowych wtyczek bananowych
o $rednicy 4mm,

obudowa wykonana z tworzywa odpornego na wysoka temperature i
trwalego mechanicznie,

wytacznik odlaczajacy zasilanie urzadzen bez koniecznos$ci wyciagania
wtyczki,

gotowos¢ do pracy sygnalizowana dioda,

wbudowane zabezpieczenie przed przecigzeniem,

Fundusze . .
Europejskie Qy Unia Europejska

Program Regionalny *Mazvev. Zdrowe zycie, czysty zysk Europejski Fundusz Spoteczny

* X x

* 4 K

* %




ZALACZNIK NR 3 DO SIWZ

Doposazenie bazy dydaktycznej w ramach kierunku technik elektryk

Znak: 2/RPWM.02.04.01-28-0087/19

specjalne zabezpieczenie blokujace mozliwos¢ samoczynnego wiaczenia
si¢ urzadzenia po zaniku napigcia,

Dane techniczne:

Napigcia zasilania: 220 - 240V, 50Hz,

Napiecie oddawane: 12 - 16V (w zaleznosci od obciazenia),

Prad oddawany: max 5A,

Zgodny z wymaganiami normy CE, klasa izolacji: 2.

98.

Walizka elektryka

Zestaw narzedzi dla elektryka w walizce.

Wszystkie elementy wykonane ze stali chromowo-wanadowej;
Elementy umieszczone w trwalej walizce, kazdy element ma
dedykowane migjsce.

Zestaw zawiera: opis wymagan minimalnych

szczypce uniwersalne 1000V 160mm,

szczypce wydhuzone proste 1000V 160mm,

obcinak - szczypce boczne do kabli,

automatyczny §ciaggacz izolacji,

rgczny $ciggacz izolacji,

para szczypiec do zaciskania koncowek konektorowych,

n6z 1000V do $ciggania izolacji,

probnik instalacji elektrycznej 250V,

2 wkretaki 1000V ptlaskie: 5.5x125, 3x100mm,

3 krzyzowe wkretaki 1000V: PHOx60mm, PH1x80mm, PH2x100mm,
grzechotka 1/2,

grzechotka 1/4,

uchwyt do bitow,

nasadki CRV szeséciokatne 1/2: 15-16-17-19-20-21-22-24-27 -
30 - 32 mm,

nasadki sze$ciokatne 1/4:4-4.5-5-55-6-7-8-9-10-11-12-13
- 14mm,

przegub cardana 1/2,

przegub cardana 1/4,

adapter do bitow,
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przejsciowka do bitow 1/2F X 3/8M,

2 x przedtuzka 1/4": 50, 100mm,

2 x przedtuzka 1/2": 125, 250mm,

nasadki do swiec 1/2": 16, 21mm,

pokretto z kwadratem 1/4,

przejsciowka 1/2" x5/16,

nasadki 1/2" TORX wewnetrzny: E20 - E22 -E24,

nasadki 3/8" TORX wewnetrzny: E10-E11 -E12 - E14-E16 - E18,
nasadki 1/4" TORX wewnetrzny: E4 - E5 - E6 - E7 - ES,

nasadki na trzpieniu: 5-5.5-6-7-8-9-10-11-12- 13 mm,
bity 1/4" krzyzowe: PH1, PH2X2, PH3, PZ1, PZ2X2, PZ3,

bity 1/4" ptaskie: SL3, SL4, SLS5, SL6,

bity 1/4" TORX: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40,

bity 1/4" hex imbusowe: H3, H4, HS, H6,

bity 1/4" TORX z otworem: To10, Tol5, To20, To25, To27, To30,
To40,

adapter - przej$cidowka: 1/2x1/4.

99.

Wiertarko-wkretarka sieciowa

Wiertarko-wkretarka sieciowa.

Obudowa o z tworzywa sztucznego wzmacnianego widknem szklanym.
Uchwyt szybkomocujacy.

Wylacznik z uktadem elektronicznym i przetgcznikiem biegu w prawo/w
lewo.

Obudowy przektadni do szpica uchwytu wiertarskiego max 24 mm od
krawedzi.

Szyjka wrzeciona Euro 43 mm pozwalajaca na zamocowanie w stojaku
wiertarskim.

Dane techniczne:

Pobor mocy od 520 do 540 W

Predkosc obr. na b. jatowym 0-2.500 min-1

Rozwarto$¢ uchwytu wiertarskiego min 1-10 mm

Zdolno$¢ wiercenia:

- w drewnie do 25 mm

- w stali do 10 mm
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100| Zestaw: wkretaka Opis wymagan minimalnych 8
precyzyjnego i koncowki 1. Koncowki wkretakowe precyzyjne.
wkretakowe Rozmiary: T3-T4-T5-T6-T7-T8-T9-T10-T15

2. Koncéwki wkretakowe precyzyjne: Tamper Resistant Torx
Rozmiary: T6-T7-T8-T9-T10

3. Koncowki wkretakowe precyzyjne plaskie.

Rozmiary: 0.8-1.2-1.5-1.8-2.0-2.5-3.0-3.5-4.0 mm

4. Koncowki wkretakowe precyzyjne trzpieniowe szesciokatne.
Rozmiary: 0.7-0.9-1.3-1.5-2.0-2.5 mm

5. Koncoéwki wkretakowe precyzyjne Phillips

Rozmiary: PHO00-PH00-PHO-PHI1.

6. Koncowki wkretakowe precyzyjne Pozidriv

Rozmiary: PZ000-PZ00-PZ0-PZ1.

7. Uchwyt przejsciowy magnetyczny do koncowek wkretakowych

precyzyjnych.
8. Pokretlo z uchwytem do koncowek wkretakowych.
101| Wkretaki precyzyjne Wkretaki posiadajace certyfikat VDE 1000 V. 8
izolowane 1000v Wykonane z wysokiej jakosci stali stopowej chromowo-molibdenowe;.

Groty wkretakow magnetyczne.
Obrotowa nasadka w rekojesci.
Otwor w rekojesci umozliwiajacy zawieszenie wkretakow.
Opis wymagan minimalnych
Zestaw:

-1.5x50 mm

-2.0x50 mm

-3.0x50 mm

-PHOO0 50 mm

-PHO 50 mm

-PHI1 50 mm
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102

Zestaw precyzyjnych kluczy
nasadowych szesciokatnych

Opis wymagan minimalnych

Trzon: chromowo-wanadowa stal, calo$ciowo hartowany, chromowany.
Rekojesé: z obrotowym kotpakiem, rezystancja powierzchniowa minl06
—max 109 om.

Normy IEC 61340-5-1.

Dodatkowo: stojak.

Zastosowanie

Do pracy przy wrazliwych elektronicznych zastosowaniach.
Wyposazenie

1x Klucz nasadowy szesciokatny, Nasadka szeSciokatna: 2,5, Widoczna
dhugos¢ trzonu: min. 60

1x Klucz nasadowy szesciokatny, Nasadka szesciokatna: 3, Widoczna
dtugo$¢ trzonu: min.60

1x Klucz nasadowy szesciokatny, Nasadka szeSciokatna: 3,5, Widoczna
dhugos¢ trzonu: min. 60

1x Klucz nasadowy sze$ciokatny, Nasadka sze$ciokatna: 4, Widoczna
dtugos$¢ trzonu: min.60

1x Klucz nasadowy szesciokatny, Nasadka szesSciokatna: 5, Widoczna
dhugos¢ trzonu: min. 60

1x Klucz nasadowy sze$ciokatny, Nasadka sze$ciokatna: 5,5, Widoczna
dhugos¢ trzonu: min. 60

103

Zestaw bitow /komplet

Opis produktu:

W sktad kompletu wchodzi:

7xPH1, 7xPH2, 7xPH3, 7xPZ1, 7xPZ2, 7xPZ3, 2xT10, 2xT15, 2xT20,
2xT25, 2xT27, 2xT30, 2xT40, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30,
TX40, 7xHEX4, 7xHEXS5, 7xHEX6, 7xSL4, 7xSL6, uchwyt
magnetyczny z zapadka do szybkiej zmiany bitow, uchwyt magnetyczny
do bitow
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104| ZESTAW BITOW Charakterystyka produktu: 3
Zestaw stanowi: specjalne bity 1/4" (6,3 mm) w standardowej dtugosci
(25 mm) oraz dtugie dla gtebokich otwordéw (80 mm).

Bity o gniezdzie szeSciokgtnym z otworem wewngtrznym 4 i 5 mm.
Bity z ktami Nr 6, 8.

Naktadki do wkretow z rowkiem. Ostrza 31 5,5 mm

Bity TRI WING, TWI, 2 oraz 3.

Bity TRI WING, TW1, 2 oraz 3.

3 nasadki: C1, C2, C3.

Bity o gniezdzie szeSciokatnym z otworem wewngtrznym. Calowe. 6
sztuk od 5/64" - 5/32".

Bity z ktami. 5 sztuk. Nr 4 —nr 12.

Bity wielozebne XZN. Wielko$¢ 5, 61 8.

Bity TX z otworem wewnetrznym. TX10, TX15, TX20, TX30.

Bity TX z otworem wewngtrznym. 12 sztuk od TX5 do TX40.

Bity o gniezdzie szeSciokagtnym z otworem wewng¢trznym. Metrowe. 7
sztuk od 2 do 8 mm

Bity TRI-WING. 5 sztuk od TW1 do TWS.

Zestaw bitow. TS6, TS8 oraz TS10.

Zestaw bitow (PH, PZ i do wkretow z rowkiem).

Dodatkowo wkretak z dopasowanym uchwytem na bity.

Uchwyt magnetyczny do prac z wkretarkami elektrycznymi lub
wiertarkami.

Adapter z czopem zewnetrznym cztero- i sze$ciokgtnym oraz koncowka
Z czopem wewngtrznym cztero- i szeSciokatnym.

Specjalna koncoéwka do napinania hakow srubowych itp.

Wszystko w stabilnej kompaktowej skrzynce

Kazda cze$¢ doktadnie i wyraznie oznakowana
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105

Szczypce do koncowek
kablowych izolowanych

Szczypce do koncowek kablowych izolowanych od 0,25 do 6mm?2
(AWG 22-10) - dtugo$¢: min. 225mm

106

Szczypce potokragte proste
dhugie

Szczypce pdtokragle proste dtugie z ramionami pokrytymi podwojna
warstwg PCW, dlugos¢: min 280mm —max300 mm

107

Szczypce pdtokragle odgicte o
45° dhugie z podwojnym
przegubem

Szczypce pétokragle odgigte o 45° dlugie z podwojnym przegubem.
Ramiona pokryte podwdjng warstwa PCW, dlugos¢: min 330mm — max
350mm.

108

Szczypce uniwersalne w
izolacji do 1000V

Szczypce uniwersalne w izolacji zgodnie z norma EN 60900 do uzytku
pod napieciem do 1000 V AC. Wykonane ze stali chromowo-
wanadowej, z hartowaniem indukcyjnym, dtugo$¢: min 170mm — max
190mm
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109

Szczypce tnace boczne w
izolacji do 1000V

Szczypce tngce boczne w izolacji zgodnie z normg EN 60900 do uzytku
pod napigciem do 1000 V AC. Wykonane ze stali chromowo-
wanadowej, z hartowaniem indukcyjnym, dtugos¢: min 170mm — max
190mm

110

Szczypce tngce ukosne dla
elektronikéw

Szczypcee tngce ukosne dla elektronikow z rekojescig z kompozytu
dwumaterialowego.
Dhugos¢: min 120mm — max 140mm

111

Szczypce okragle proste w
izolacji do 1000V

Szczypce okragle proste w izolacji zgodnie z normg EN 60900 do
uzytku pod napigciem do 1000 V AC. Wykonane ze stali chromowo-
wanadowej.

Dhugos¢: min 150mm — max 170mm

112

Szczypce potokragle proste w
izolacji do 1000V

Szczypce potokragle proste w izolacji zgodnie z normg EN 60900 do
uzytku pod napigciem do 1000 V AC. Wykonane ze stali chromowo-
wanadowej.

Dhugosé¢: min 190mm — max 210mm
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113

Szczypce plaskie proste w
izolacji do 1000V

Szczypce ptaskie proste w izolacji zgodnie z norma EN 60900 do uzytku

pod napigciem do 1000 V AC. Wykonane ze stali chromowo-
wanadowej.
Dhugos¢: min 150mm — max 170mm

114

Przyrzad do wciggania
przewodow elektrycznych w
rurki instalacyjne.

Przyrzad z wymiennymi gtowicami do wciggania przewoddéw
elektrycznych w rurki instalacyjne.

Wymienne glowice na wyposazeniu

L-min 8m - max10m

115

Zestaw narzedzi do $ciggania
izolacji.

Zestaw sktada si¢ z trzech $ciggaczy:

Noz do izolacji

przeznaczenie: do kabli i przewoddw o Srednicach min 6 - 30mm
sruba do ptynnej regulacji dlugosci ostrza (glebokosci ciecia)
wzmacniane ostrze

dtugo$¢ noza min 160mm

Sciagacz

przyrzad do wszystkich typéw przewodow: przewody koncentryczne,
elektryczne, linki, przewody teletechniczne itd. Bez koniecznosci
ustawiania glgbokosci cigcia.

Zakres roboczy:

kable o $rednicy min 4-15 mm i do 15mm szerokosci.

Klinga powlekana azotkiem tytanu.

Automatyczny $ciggacz izolacji

Automatyczne szczypce do $ciggania izolacji z kabli 0,2 do 6 mm?2,
klinga boczna do cigcia przewodow o przekroju min 2,5 mm2,
ustawiany ogranicznik dlugo$ci min 6mm — max 18 mm,
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Opakowanie walizka

116

Zestaw wiertet 1 dhut.

WIERTLA I DLUTA SDS-PLUS:
WIERTLA:
wiertto sds-Plus 5 x 110 mm
wiertlo sds-Plus 6 x 110 mm
wiertlo sds-Plus 8 x 110 mm
wiertlo sds-Plus 10 x 110 mm
wiertto sds-Plus 6 x 160 mm
wiertlo sds-Plus 8 x 160 mm
wiertlo sds-Plus 10 x 160 mm
wiertlo sds-Plus 12 x 160 mm
wiertto sds-Plus 8 x 210 mm
wiertlo sds-Plus 10 x 210 mm
wiertlo sds-Plus 12 x 260 mm
wiertlo sds-Plus 14 x 260 mm
DLUTA:
Dtuto ptaskie SDS-plus 140 x 20mm
Dtuto ptaskie SDS-plus 250 x 20 mm
Dtuto ptlaskie SDS-plus 250 x 40 mm
Szpicak SDS-plus 140 mm
Szpicak 250 mm
Opakowanie walizka
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117| Czujniki zaniku fazy Zanik napigcia, w co najmniej jednej, dowolnej fazie lub asymetria
napigciowa miedzy fazami spowoduje wylaczenie.

Zasilanie 3x400/230V+N

styk separowany

prad obcigzenia 2x(<5A)

kontrola zasilania LED

asymetria napigciowa zadziatania od 40+~80V~

op6znienie wylaczenia min 0,2 sek

montaz na szynie TH 35 (DIN)

10

118| Przetacznik wyboru zasilania | Przelgcznik 1-biegunowy, moze wylaczaé, wlaczaé lub przetaczaé
zasilanie pomigdzy obwodami. Przetacznik moze by¢ stosowany do
przetaczen tryboéw sterowania (tryb reczny, wytaczony i automatyczny)
lub przetgczen obwoddéw pomiarowych (np. pomiar napigcia,
czestotliwoscei).

Znamionowe napigcie robocze Ue: 240/400 V AC

Prad roboczy 63A

Znamionowe napiecie izolacji: min 690 V~

Znam. napigcie uderzeniowe: min 5 kV

Ochrona IP 40

Montaz: na szynie TH35(DIN)

10

119| Przetacznik wyboru zasilania | Przetacznik 4-biegunowy, moze wytaczaé, wigczaé lub przetgczaé
zasilanie pomigdzy obwodami. Przetacznik moze by¢ stosowany do
przetaczen tryboéw sterowania (tryb reczny, wytaczony i automatyczny)
lub przetgczen obwoddéw pomiarowych (np. pomiar napigcia,
czestotliwosci).

Znamionowe napigcie robocze Ue: 240/400 V AC

Prad roboczy 63A

Znamionowe napiecie izolacji: min 690 V~

Znam. napigcie uderzeniowe: min 5 kV

Ochrona IP 40

Montaz: na szynie TH35(DIN)

10
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120

AUTOMATYCZNY
PRZELACZNIK FAZ

Automatyczny przetacznik faz stuzacy do zasilania jednofazowej
instalacji 230V/50Hz z trojfazowej 4-przewodowe;j sieci 3x400+N
Znamionowe napi¢cie zasilania 230V AC

Napiecie maksymalne stykéw 250V

Zakres nastaw progu napigcia (Umin) od 160 + 220V

Zakres nastaw progu napigcia (Umax) od 230 + 290V

Kategoria uzytkowania ACI

Prad przekaznika 16A

Stopien ochrony obudowy P20

Mocowanie szyna TH35 (DIN)
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AUTOMAT SCHODOWY Sterowanie o$wietleniem na klatkach schodowych wspotpraca z

przyciskami jednobiegunowymi.

Ptynna regulacja czasu zatgczenia w zakresie od 10 s do 10 min,
Wspotpraca z siecig 3- lub 4- przewodowa,

Znamionowe napigcie zasilania 230 V AC

Napiecie maksymalne stykow 250 V

Kategoria uzytkowania ACI

Moc maksymalna przekaznika 4000 VA

Prad przekaznika 16 A

Stopien ochrony obudowy 1P20

Mocowanie - szyna TH-35 (DIN)

10
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Licznik energii elektrycznej Blokada cofania licznika: Tak

Klasa doktadnosci: 1

Liczba faz: Jednofazowe

Liczba impulsow od/do [Imp/kWh (kvarh)]: 1000
Liczba taryf licznika: Jednotaryfowy
Maksymalny prad (Imax) [A]: 50
Pomiar bezposredni

Napigcie znamionowe [V] max 250
Prad odniesienia (In) [A]: 5

Rodzaj mierzonej energii: czynna
Rodzaj wskaznika cyfrowy

Spos6b montazu: Szyna TH35 (DIN)
Stopien ochrony (IP): IP20

10
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ZALACZNIK NR 3 DO SIWZ

Znak: 2/RPWM.02.04.01-28-0087/19

Doposazenie bazy dydaktycznej w ramach kierunku technik elektryk

Typ licznika: Elektroniczny
Wersja modutowa
Zakres czgstotliwosci [Hz] min 50 — max 60
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Wylacznik zmierzchowy

Czestotliwos¢ znamionowa [Hz] od: 50

Maksymalna dtugos$¢ przewodu czujnika [m]: 10

Maksymalna zdolnos$¢ taczeniowa dla swietlowek (z kompensacija
rownolegla) - 800 VA

Maksymalna zdolnos$¢ taczeniowa dla $wietldwek max - 5SO0VA
Maksymalna zdolnos$¢ taczeniowa dla zaréwek max 2300 W
Napiecie znamionowe 250 V

Sposob montazu: Szyna TH35 (DIN)

Stopien ochrony I1P20

Stopien ochrony (IP) czujnika - IP65

Zakres regulacji jasnosci od 2 do 1000 1x

Znamionowy prad zalagczania max 16 A

10
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PRZEKAZNIK
PRIORYTETOWY

Przekaznik priorytetowy do kontroli wartosci pradu w obwodzie z
odbiornikami priorytetowymi i/lub nie priorytetowymi.
Znamionowe napig¢cie zasilania 230 V AC

Napiecie maksymalne stykéw 250 V

Kategoria uzytkowania AC1

Moc maksymalna przekaznika od 3500 do4500 VA
Uktad stykow min INO/NC

Prad przekaznika max 16 A

Znamionowy pobor pradu 34 mA

Stopien ochrony obudowy 1P20

Mocowanie obudowy szyna TH35 (DIN)
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ZALACZNIK NR 3 DO SIWZ
Doposazenie bazy dydaktycznej w ramach kierunku technik elektryk
Znak: 2/RPWM.02.04.01-28-0087/19

125| Licznik czasu pracy Licznik godzin pracy 10
Zasilanie: 24-264V AC/DC

Prad obcigzenia: od 8 do 10A

Pobor mocy: 0d1,0 do 2,0W

Funkcja kasowania: Przycisk kasowania/wejscie sygnatu kasowania
Model: Cyfrowy

Rodzaj napigcia: AC/DC

Rodzaj napedu: Kwarc

Sposob montazu: Szyna TH 35 (DIN)

Zakres czgstotliwosci napigcia wejsciowego [Hz] do: 50 - 60
Zakres zliczania [h] : 999999

126| Transformator 3-fazowy Transformator 3-fazowy separacyjny 5
Moc: od 200 - 300 VA

Napiecie pierwotne: 3 x 400V
Napigcie wtorne: 3 x 230V

Wzgledne napiecie zwarcia uk [%]: 20
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